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Korzystanie z niniejszej instrukcji 

KaŨde zagadnienie opisane jest w instrukcji w taki spos·b, aby w razie potrzeby czytelnik 

m·gğ w prosty spos·b znaleŦĺ potrzebne informacje w innych jej czňŜciach. 

JeŨeli opisana funkcja ma w drukarce wğasne podmenu (np. ĂData i czasò), wystarczy 

kliknŃĺ w instrukcji, na rysunku wyŜwietlacza, na odpowiedniŃ pozycjň w tym podmenu 

(np. ĂSynchronizuj czasò), aby przenieŜĺ siň do jej opisu. 

Spos·b prezentacji informacji 

 

Takim symbolem oznaczone sŃ informacje istotne z punktu widzenia 
bezpiecznego uŨytkowania urzŃdzenia. 
Zaleca siň uwaŨne ich czytanie.  

 

Takim symbolem oznaczone sŃ przydatne wskaz·wki. Dziňki nim moŨna 
poznaĺ szybsze i bardziej uniwersalne sposoby pracy. 

ZAWARTOśĹ OPAKOWANIA 

W opakowaniu znajdujŃ siň: 

¶ drukarka fiskalna, 

¶ kabel USB, 

¶ instrukcja QuickStart, 

¶ instrukcja Quick OnLine, 

¶ ksiŃŨka kasy, 

¶ karta gwarancyjna, 

 

Programy uŨytkowe i najnowsza wersja instrukcji obsğugi 
znajdujŃ siň r·wnieŨ na stronie producenta. 
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ROLKI KASOWE 

Zaleca siň uŨywanie oryginalnego papieru termicznego polecanego przez producenta. 

UŨywanie innego papieru niŨ oryginalny moŨe doprowadziĺ do uszkodzenia gğowicy 

mechanizmu drukujŃcego i znacznie zmniejszyĺ jakoŜĺ wydruk·w. 

 

 
Korzystanie z papieru niespeğniajŃcego wymagaŒ okreŜlonych przez 
producenta powoduje utratň gwarancji. 

 

Ponadto papier nieodpowiadajŃcy warunkom technicznym nie gwarantuje zachowania 

treŜci wydruk·w przez okres 5 lat. 

WYMIANA PAPIERU 

Do wysuwania papieru sğuŨy klawisz . 

Nie wolno wysuwaĺ papieru z komory mechanizmu drukujŃcego w inny spos·b, gdy 

pokrywa dociskajŃca gğowicň (papier) do wağka jest opuszczona ï grozi to uszkodzeniem 

mechanizmu. 

 

 
W sytuacji innej niŨ uruchomienie (wğŃczenie) drukarki lub wydruk, 
brak papieru spowodowany wyjňciem rolki lub wysuniňciem cağej 

jego iloŜci za pomocŃ klawisza , nie jest zgğaszany komunikatem. 

 

Papier naleŨy wymieniaĺ w momencie pojawienia siň zabarwionej krawňdzi.  

Opis wymiany papieru znajduje siň w rozdziale ĂWymiana papieruò. 

 

 NiebezpieczeŒstwo poparzenia! 
Gğowica mechanizmu drukujŃcego i jej okolice podczas drukowania 
mogŃ szybko nagrzaĺ siň do wysokiej temperatury. Nie naleŨy 
dotykaĺ gğowicy drukujŃcej i jej bezpoŜrednich okolic! 

 

 

NiebezpieczeŒstwo zranienia! 
Okolice mechanizmu drukujŃcego zawierajŃ ostre, metalowe 
krawňdzie. Aby uniknŃĺ zranienia, zalecana jest ostroŨnoŜĺ podczas 
czynnoŜci wymiany papieru oraz obrywania wydrukowanego 
paragonu. 
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CZYSZCZENIE GĞOWICY DRUKUJłCEJ 

JeŨeli powierzchnia gğowicy drukujŃcej jest zabrudzona, naleŨy jŃ wyczyŜciĺ, by nie 

doprowadziĺ do uszkodzenia gğowicy. NaleŨy przestrzegaĺ nastňpujŃcej instrukcji: 

¶ Nie naleŨy czyŜciĺ gğowicy bezpoŜrednio po intensywnym wydruku z uwagi na 

ryzyko poparzenia! 

¶ WyğŃczyĺ zasilanie urzŃdzenia. 

¶ Otworzyĺ pokrywň komory papieru. 

¶ UsunŃĺ wstňgň papieru. 

¶ Delikatnie oczyŜciĺ gğowicň termicznŃ przy uŨyciu baweğnianego wacika 
nasŃczonego alkoholem etylowym lub izopropylowym (patrz rysunek).  

 
Do czyszczenia nie uŨywaĺ innych pğyn·w, zwğaszcza 
rozpuszczalnik·w oraz twardych, szorstkich lub ostrych narzňdzi  
z uwagi na ryzyko uszkodzenia mechanizmu drukujŃcego. 

 

 

 

 

 

 

 

Czyszczenie linijki termicznej mechanizmu drukujŃcego. 

PowyŨszy rysunek jest poglŃdowy ï wyglŃd mechanizmu drukujŃcego moŨe byĺ r·Ũny  
w zaleŨnoŜci od wyboru mechanizmu. 

 

¶ Po cağkowitym wyschniňciu gğowicy zağoŨyĺ wstňgň papieru i zamknŃĺ 
pokrywň. 

 

Producent nie ponosi odpowiedzialnoŜci za uszkodzenia 
mechanizmu drukujŃcego powstağe w wyniku nieumiejňtnego 
czyszczenia gğowicy drukujŃcej. W przypadku wŃtpliwoŜci, naleŨy 
skontaktowaĺ siň z serwisem producenta. 

NAPRAWA DRUKARKI 

Z wyjŃtkiem czynnoŜci opisanych w niniejszej instrukcji nigdy nie naleŨy wykonywaĺ 

samodzielnie napraw drukarki. Powinny one byĺ zlecone serwisowi autoryzowanemu 

przez producenta. Pracownik serwisu musi posiadaĺ wystawionŃ na jego nazwisko, 

waŨnŃ legitymacjň. Osobom niepowoğanym nie wolno, pod groŦbŃ utraty gwarancji, 

naruszaĺ plomby zabezpieczajŃcej drukarkň. 

Gğowica termiczna 

Przycisk dŦwigni 
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DATA I CZAS 

UŨytkownik drukarki moŨe samodzielnie zmieniĺ czas, zgodnie z obowiŃzujŃcymi 

przepisami. Czas moŨe byĺ zmieniony po raporcie dobowym, a przed rozpoczňciem 

sprzedaŨy. MoŨna wykonaĺ wiele zmian czasu po tym samym raporcie dobowym,  

z zastrzeŨeniem, Ũe r·Ũnica miňdzy czasem przed pierwszŃ zmianŃ, a czasem po 

ostatniej zmianie nie moŨe przekroczyĺ +/- 2 godzin. Przed rozpoczňciem sprzedaŨy 

naleŨy upewniĺ siň, czy data i czas zegara drukarki sŃ prawidğowe. W przypadku 

rozbieŨnoŜci wiňkszej niŨ 2 godziny i braku moŨliwoŜci wykonania synchronizacji (np. z 

powodu braku internetu) konieczny jest kontakt z serwisem. 

PARAGONY, FAKTURY I RAPORTY DOBOWE 

KaŨda transakcja powinna zakoŒczyĺ siň wyemitowaniem fiskalnego dokumentu 

sprzedaŨy (paragonu lub faktury), kt·ry zgodnie z przepisami naleŨy przekazaĺ osobie 

kupujŃcej. Drukarka FAWAG BOX 1.01 umoŨliwia wygenerowanie elektronicznej wersji 

paragonu lub faktury, kt·ra wysyğana jest na odpowiednio skonfigurowany serwer. KaŨdy 

dzieŒ pracy (sprzedaŨy) naleŨy zakoŒczyĺ wykonaniem raportu dobowego. 

ZASILANIE 

 

 Pod groŦbŃ utraty gwarancji naleŨy stosowaĺ wyğŃcznie kabel USB 
doğŃczony do drukarki. Korzystanie z innych moŨe spowodowaĺ 
uszkodzenie drukarki. Nie wolno odğŃczaĺ zasilania w trakcie 
drukowania paragon·w. 

 

 

Drukarka jest wyposaŨona w wewnňtrzny akumulator, niemniej zaleca siň pracň z 
podğŃczonym na stağe zasilaniem zewnňtrznym. W peğni nağadowany akumulator 
zapewnia wydruk minimum 6 tysiňcy linii (bez podğŃczenia zasilania zewnňtrznego). Nie 
naleŨy doprowadzaĺ do peğnego rozğadowania akumulatora, poniewaŨ w takim 
przypadku jego ğadowanie moŨe trwaĺ nawet do 5 ï 6 godzin. 

 

 
Cağkowite odğŃczenie zewnňtrznego zasilania nastňpuje po wyjňciu 
wtyczki kabla zasilajŃcego z gniazda komputera. Gniazdo to powinno 
znajdowaĺ siň w pobliŨu drukarki, w ğatwo dostňpnym miejscu. 
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KODY AUTORYZACJI 

Nowa drukarka wymaga wprowadzenia kodu autoryzacji. 

JeŨeli nie zostanie on wprowadzony, drukarka zablokuje siň po 30 dniach od rozpoczňcia 
pracy (od momentu pierwszego zaprogramowania nagğ·wka). JeŨeli nie zostağ podany 
bezterminowy kod autoryzacyjny, bezpoŜrednio po wğŃczeniu urzŃdzenia wyŜwietlana 
jest informacja o liczbie dni pracy do momentu zablokowania. Po wprowadzeniu 
bezterminowego kodu, taka informacja nie jest wyŜwietlana. 
 

 
Kod autoryzacji naleŨy uzyskaĺ od sprzedawcy urzŃdzenia. 
Wprowadzenie kodu moŨe byĺ wymagane po niekt·rych naprawach 
wykonywanych przez serwis. 

ZEROWANIE PAMIŇCI OPERACYJNEJ 

Zerowanie pamiňci operacyjnej moŨe byĺ skutkiem bğňdnego dziağania urzŃdzenia. MoŨe 
powodowaĺ utratň niekt·rych danych. JeŨeli pojawiğ siň wydruk zatytuğowany 
ZEROWANIE RAM, naleŨy wezwaĺ serwis. 

KONFIGURACJA PORTčW I FUNKCJI KOMUNIKACYJNYCH 

Aby drukarka mogğa wsp·ğpracowaĺ z komputerem lub innymi urzŃdzeniami, niezbňdne 

jest prawidğowe skonfigurowanie parametr·w port·w komunikacyjnych i przypisanie ich 

do odpowiednich usğug. 

Konfiguracja port·w dostňpna jest w menu (opis konfiguracji port·w jest w rozdziale 
ĂPorty komunikacyjneò): 

2 Konfiguracja    2 Konfiguracja  poğŃczeŒ  5 Porty komunikacyjne  

Konfiguracja TCP/IP dostňpna jest w menu (opis konfiguracji portu TCP/IP jest  
w rozdziale ĂTCP/IPò): 

2 Konfiguracja    2 Konfiguracja poğŃczeŒ 2 TCP/IP 

Przypisanie port·w do usğug jest realizowane na pozycji (opis przypisania port·w 

jest w rozdziale ĂUsğugi PCò): 

2 Konfiguracja 2 Konfiguracja poğŃczeŒ 1 Usğugi PC. 
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INFORMACJE ZWIłZANE Z OCHRONł śRODOWISKA  

Dotyczy kraj·w Unii Europejskiej i pozostağych kraj·w europejskich  
z wydzielonymi systemami zbierania odpad·w. 

Zgodnie z treŜciŃ rozdziağu 2 ObowiŃzki wprowadzajŃcego zuŨyty sprzňt art.14 ustawy 
z 11.09.2015 r. o zuŨytym sprzňcie elektrycznym i elektronicznym DZ U 2015 poz. 1688, 
naleŨy postňpowaĺ w spos·b opisany poniŨej. 

 Pozbywanie siň zuŨytych baterii i akumulator·w. 

Ten produkt moŨe zawieraĺ baterie lub akumulatory. W takim przypadku 
symbol umieszczony na bateriach lub akumulatorach oznacza, Ũe nie naleŨy 
ich wyrzucaĺ razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Zamiast 
tego naleŨy przekazaĺ je do odpowiedniego punktu zbierania odpad·w w celu 
utylizacji. Baterie i akumulatory nie zawierajŃ rtňci, kadmu ani oğowiu w 
iloŜciach wyŨszych niŨ okreŜlone w dyrektywie 2006/66/EC oraz dyrektywie 
zmieniajŃcej 2013/56/UE dotyczŃcej baterii i akumulator·w. 

  
 Pozbywanie siň starego sprzňtu elektrycznego i elektronicznego. 

Ten symbol oznacza, Ũe niniejszy produkt nie moŨe byĺ traktowany jak zwykğy 
odpad z gospodarstwa domowego. Zamiast tego naleŨy go przekazaĺ do 
odpowiedniego punktu zbierania odpad·w w celu ponownego uŨycia czňŜci 
elektrycznych i elektronicznych. Wielokrotne uŨycie materiağ·w pozwala 
oszczňdziĺ zasoby naturalne. 
PozbywajŃc siň tego produktu i baterii lub akumulatora we wğaŜciwy spos·b, 
moŨna zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom, jakie mogğoby 
mieĺ nieprawidğowe przetwarzanie takich odpad·w dla Ŝrodowiska i ludzkiego 
zdrowia. Szczeg·ğowe informacje na temat utylizacji baterii, akumulatora lub 
produktu moŨna uzyskaĺ kontaktujŃc siň z odpowiednim organem wğadz, 
sğuŨbami zajmujŃcymi siň utylizacjŃ odpad·w lub sklepem, w kt·rym zostağ 
zakupiony produkt. 
 

 Producent nie ponosi odpowiedzialnoŜci za uszkodzenia drukarki 
spowodowane niewğaŜciwym zasilaniem, umieszczeniem 
w warunkach naraŨajŃcych jŃ na oddziağywanie silnych p·l 
elektrostatycznych, w silnym polu elektromagnetycznym lub  
w pobliŨu substancji promieniotw·rczych oraz za ewentualne roszczenia 
karno ï skarbowe ze strony Skarbu PaŒstwa wobec podatnika ï 
uŨytkownika drukarki, wynikajŃce z niewğaŜciwej eksploatacji i 
nieprzestrzegania wymagaŒ podanych w niniejszej instrukcji. 

 

Drukarka fiskalna przeznaczona jest do pracy na wysokoŜciach do 2000 
m n.p.m. 
Drukarka fiskalna powinna byĺ ustawiona na stabilnej i sztywnej 
powierzchni. 
Drukarka fiskalna naleŨy do kategorii sprzňtu komercyjnego lub 
przemysğowego, kt·ry powinien byĺ zainstalowany w miejscach, gdzie 
zwykle przebywajŃ tylko osoby dorosğe. 
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STAWKI PTU 

W urzŃdzeniach fiskalnych stawki PTU (VAT) sŃ definiowane i zapisywane do pamiňci 

fiskalnej po raz pierwszy podczas fiskalizacji urzŃdzenia i mogŃ byĺ zmieniane w trakcie 

jego uŨytkowania (maksimum 30 razy). 

TRYBY PRACY 

UrzŃdzenie moŨe pracowaĺ w jednym z trzech tryb·w: 

¶ niefiskalnym, 

¶ fiskalnym, 

¶ tylko do odczytu. 

TRYB NIEFISKALNY 

Tryb, w kt·rym urzŃdzenie pracuje do momentu fiskalizacji. Jest wykorzystywany  

w celach szkoleniowych. Nie sŃ w nim realizowane zapisy w pamiňci fiskalnej. KaŨdy 

wydruk generowany w tym trybie jest NIEFISKALNY. Dane nie sŃ przesyğane do 

repozytorium. Raporty okresowe nie zawierajŃ danych sprzedaŨy. 

TRYB FISKALNY 

Tryb, w kt·rym urzŃdzenie pracuje od momentu fiskalizacji. KaŨda dokonana sprzedaŨ 

jest rejestrowana w pamiňci fiskalnej i chronionej oraz potwierdzana PARAGONEM 

FISKALNYM lub FAKTURł FISKALNł. Wykonanie RAPORTU FISKALNEGO 

DOBOWEGO powoduje zapis danych do pamiňci fiskalnej. Dane w tym trybie sŃ 

wysyğane do repozytorium. 

TRYB TYLKO DO ODCZYTU 

Tryb, w kt·rym moŨliwe jest tylko wykonywanie wydruk·w z pamiňci chronionej, 

raport·w okresowych i raport·w zdarzeŒ. SprzedaŨ oraz wykonywanie wydruk·w 

niefiskalnych sŃ zablokowane. PrzejŜcie w tryb tylko do odczytu moŨe byĺ 

spowodowane: 

¶ wykonaniem 1830 raport·w dobowych, 

¶ wystŃpieniem 200 zerowaŒ RAM, 
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¶ wystŃpieniem 25260 zdarzeŒ, 

¶ wykonaniem raportu rozliczeniowego (z poziomu menu serwisowego). 

FISKALIZACJA 

Proces polegajŃcy na przeğŃczeniu drukarki w tryb pracy fiskalnej. Fiskalizacji moŨe 

dokonaĺ wyğŃcznie autoryzowany przez producenta przedstawiciel serwisu. Do 

przeprowadzenia fiskalizacji konieczne sŃ  nastňpujŃce dane: 

¶ stawki PTU, 

¶ nagğ·wek (nazwa i adres siedziby firmy, miejsce instalacji drukarki), 

¶ NIP, 

¶ NIP serwisu, 

¶ dane serwisanta. 

 

 
Podanie niewğaŜciwych danych moŨe doprowadziĺ do koniecznoŜci 
wymiany pamiňci fiskalnej i chronionej. 

RAPORT FISKALNY DOBOWY 

Podstawowy raport fiskalny, kt·ry naleŨy wykonywaĺ na zakoŒczenie kaŨdego dnia, 

w kt·rym nastŃpiğa sprzedaŨ. Na raporcie dobowym zawarte sŃ informacje bňdŃce 

podstawŃ do rozliczenia podatkowego. W trybie fiskalnym po wykonaniu raportu 

dobowego dane sŃ automatycznie wysyğane do repozytorium (pod warunkiem, Ũe 

drukarka jest podğŃczona do internetu). 

RAPORT OKRESOWY 

UmoŨliwia odczyt informacji zapisanych w pamiňci fiskalnej w danym przedziale czasu. 

Zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane w pamiňci fiskalnej w podanym okresie oraz 

ich podsumowanie. Wyr·Ũniane sŃ dwa typy raportu (w obu formach jest to raport 

fiskalny): 

¶ peğny, 

¶ podsumowanie. 

RAPORT MIESIŇCZNY 

Raport okresowy zawierajŃcy informacje z danego miesiŃca. MoŨna wykonaĺ go  

w formie peğnej lub podsumowania. 
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RAPORT ROZLICZENIOWY 

Specjalna forma raportu okresowego. Pierwszy raport tego typu (raport zamykajŃcy) 

wykonywany jest w przypadku zakoŒczenia fiskalnego trybu pracy urzŃdzenia,  

w obecnoŜci pracownika Urzňdu Skarbowego, przedstawiciela serwisu i wğaŜciciela 

urzŃdzenia. Wyr·Ũniane sŃ dwa typy raportu (w obu formach jest to raport fiskalny): 

¶ Peğny, 

¶ Podsumowanie. 

RAPORT ZDARZEő 

Zawiera zdarzenia zapisane w pamiňci fiskalnej w danym przedziale czasu lub zakresie 

raport·w dobowych. Raport moŨna wykonaĺ dla wszystkich lub wybranego rodzaju 

zdarzeŒ. Wyr·Ũniane sŃ dwa typy raportu: 

¶ Peğny (fiskalny), 

¶ Podsumowanie (niefiskalny). 

TOWAR ZABLOKOWANY 

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Finans·w drukarka kontroluje zmiany stawki PTU dla 
kaŨdego towaru, kt·ry znajduje siň w bazie towarowej (pamiňci) drukarki. Towar, dla 
kt·rego stawkň PTU obniŨono, jest zablokowany w tej stawce, tzn. nie moŨna go 
sprzedaĺ w stawce wyŨszej. Zmiana stawki PTU dla towaru z wartoŜciowej (np. 0,00%) 
na sprzedaŨ zwolnionŃ jest traktowana jako jej obniŨenie. 

PAMIŇĹ FISKALNA 

Elektroniczna pamiňĺ umieszczona wewnŃtrz urzŃdzenia, w kt·rej zapisywane sŃ m.in. 
sprzedaŨ, zdarzenia i wszystkie raporty dobowe wykonywane przez drukarkň. Danych 
zapisanych w pamiňci fiskalnej nie moŨna w Ũaden spos·b zmieniĺ, a jedynie odczytaĺ. 
Na podstawie zapis·w w pamiňci fiskalnej generowane sŃ raporty okresowe. 
 

CZAS BEZCZYNNOśCI 

Czas, w kt·rym nie zostağ naciŜniňty Ũaden klawisz drukarki, nie odebrağa ona Ũadnego 
polecenia protokoğu komunikacyjnego i nie wykonywağa Ũadnej operacji. 
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TOTALIZERY 

Wewnňtrzne liczniki urzŃdzenia, w kt·rych przechowywane sŃ informacje o sprzedaŨy 

w poszczeg·lnych stawkach podatkowych (A, é, G), liczbie wystawionych paragon·w  

i faktur, liczbie i kwocie anulowanych paragon·w i faktur, itp. Totalizery sŃ zerowane po 

wykonaniu raportu dobowego. 

PAMIŇĹ CHRONIONA 

UrzŃdzenie zawarte trwale w drukarce, zawierajŃce elektroniczny noŜnik danych, 

umoŨliwiajŃce zapis i odczyt emitowanych dokument·w fiskalnych i niefiskalnych pod 

bezpoŜredniŃ kontrolŃ programu pracy drukarki, w spos·b uniemoŨliwiajŃcy ich zmianň 

bez wykrycia tego zdarzenia w trakcie weryfikacji zapis·w z zawartoŜciŃ  pamiňci 

fiskalnej. 

REPOZYTORIUM 

System informatyczny w rozumieniu ustawy, prowadzony przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, kt·rego zasadniczym celem jest odbieranie i gromadzenie 

danych przekazywanych przez urzŃdzenia rejestrujŃce i komunikacja z urzŃdzeniami 

rejestrujŃcymi w zakresie niezbňdnym do ich konfiguracji oraz realizowanie innych zadaŒ 

dla cel·w kontrolnych i analitycznych.  

PODPIS CYFROWY 

Dane doğŃczone do danych lub ich przeksztağcenie kryptograficzne w rozumieniu normy 

ISO 7498-2:1989, kt·re pozwala odbiorcy danych udowodniĺ pochodzenie danych  

i zabezpieczyĺ je przed fağszerstwem. 

ZAWARTOśĹ ELEKTRONICZNA 

ZawartoŜĺ, kolejno, wszystkich p·l dokument·w emitowanych przez urzŃdzenia  

i przesyğanych do repozytorium - z wyğŃczeniem znacznik·w tych p·l i element·w 

graficznych. 
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Znamionowe napiňcie 
zasilania: 

 
5V / 1A 

   

Wymiary drukarki 
(szerokoŜĺ x wysokoŜĺ x 
gğňbokoŜĺ) 

 126 x 108 x 112 [mm] 

   
Masa drukarki  ~0,8 kg 

   

Zakres temperatur pracy  5 ï 400C 

   
Zakres wilgotnoŜci 
maksymalny: 

 20 - 85 %RH 
zalecany: 30-85 %RH 

   

Zakres kondensacji pary 
wodnej: 

 
bez moŨliwoŜci kondensacji    

   
Mechanizm drukujŃcy  LPTZ245U 

SEIKO 
PT486F 
PRT 

  

Mechanizm termiczny. 
Typ wydruku: mieszany (znakowo - graficzny). 

   

SzerokoŜĺ rolki kasowej  57 mm   

     
Liczba znak·w w linii 
wydruku 

 
do 40    

     

Liczba znak·w nazwy 
towaru 

 
do 80    

   
WyŜwietlacz 
klienta/operatora 

 ¶ Graficzny LCD 192 x 64 pikseli.   

   

Interfejsy/typ  ¶ USB ï gniazdo USB-A 
USB (serial) 
USB (Net) 

¶ Ethernet, 

¶ Szuflada kasowa ï napiňcie sterujŃce 6V. 
Interfejsy obsğugujŃ wymiennie nastňpujŃce protokoğy 
komunikacyjne: 

¶ POSNET (sprzedaŨ), 

¶ THERMAL (sprzedaŨ), 

¶ Monitor transakcji, 

¶ TCP/IP z protokoğem FSP (odczyt danych z pamiňci 
chronionej). 

USB (serial): 

¶ komunikacja z PC (sprzedaŨ), 

¶ monitor transakcji 
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Ethernet, USB (NET): 

¶ sprzedaŨ, 

¶ dostňp do dodatkowych usğug takich jak monitor 
transakcji, 

¶ odczyt danych z pamiňci chronionej, 

¶ komunikacja z repozytorium, 

¶ wysyğka paragon·w i faktur na serwer, 

¶ inne. 

   
Baza PLU  250 000 nazw towar·w. 

   

Przeznaczenie 
urzŃdzenia 

 Drukarka przeznaczona do ewidencji sprzedaŨy towar·w  
i usğug bez stosowania szczeg·lnych wymog·w trybu 
rejestrowania sprzedaŨy. 

 

 

 
Niniejszy wyr·b jest zgodny z wymaganiami dyrektyw nowego 
podejŜcia w zakresie kompatybilnoŜci elektronicznej (dyrektywa 
2014/30/UE) oraz w zakresie bezpieczeŒstwa uŨytkowania 
(2014/35/UE). W celu zapewnienia odpowiednich warunk·w pracy 
wymagane jest, aby urzŃdzenia wsp·ğpracujŃce z wyrobem 
(komputer, monitor, itp.) posiadağy oznaczenie CE. 

 

WERSJA I SUMA KONTROLNA PROGRAMU PRACY KASY 

Wersja programu pracy kasy jest widoczna na wyŜwietlaczu zaraz po 
uruchomieniu urzŃdzenia oraz na raporcie serwisowym. 
Suma kontrolna programu pracy kasy moŨliwa jest do wyŜwietlenia  
i wydrukowania w menu ĂSerwisò.  
 

Aby wyŜwietliĺ sumň kontrolnŃ programu pracy kasy naleŨy wybraĺ: 
 

4 Serwis Ÿ 1 Testy sprzňtowe Ÿ 11 Pamiňĺ fiskalna Ÿ 5 Suma kontrolna 

 
Po wybraniu pozycji Ă5 Suma kontrolnaò wyŜwietlony zostanie komunikat ĂTest 
poprawny, wydrukowaĺ?ò aby wyŜwietliĺ sumň kontrolnŃ naleŨy na ekranie tego 
komunikatu nacisnŃĺ strzağkň w d·ğ lub odczekaĺ chwilň. 
 

Aby wydrukowaĺ sumň kontrolnŃ programu pracy kasy naleŨy wybraĺ: 
 

4 Serwis Ÿ 1 Testy sprzňtowe Ÿ 11 Pamiňĺ fiskalna Ÿ 5 Suma kontrolna 

Przy pytaniu ĂTest poprawny, wydrukowaĺ?ò naleŨy potwierdziĺ klawiszem . 
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GĞčWNE ELEMENTY URZłDZENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukarka FAWAG BOX. 

 

Panel operatora 

Otwieranie 

pokrywy 

WyŜwietlacz 

Pokrywa 
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PANEL OPERATORA 

Drukarka jest wyposaŨona w panel operatora, zawierajŃcy membranowe przyciski 

umoŨliwiajŃce wykonanie podstawowych operacji, takich jak: konfiguracja urzŃdzenia, 

testy i raporty. 

Klawiatura 

 

Klawisz 
Oznaczenie 
w instrukcji 

Funkcje 

  ¶ WğŃczanie/wyğŃczanie urzŃdzenia. 

¶ Poza menu, w kombinacji z klawiszem  zablokowanie  
(i odblokowanie) klawiatury. 

¶ Rezygnacja z wyboru funkcji i przejŜcie do wyŨszego 
poziomu menu. 

¶ Kasowanie wyŜwietlanych komunikat·w. 

¶ OdpowiedŦ ĂNIEò na wyŜwietlane pytania. 

¶ Rezygnacja z wykonania operacji. 

¶ Zamiana pozycji kursora w lewo ï podczas wpisywania dat 
i numer·w. 

¶ Przerwanie wykonywania raport·w (okresowego, z pamiňci 
chronionej). 

  ¶ Wyb·r odpowiedniej pozycji menu ï przewijanie w g·rň ï 
jeŨeli kursor znajduje siň przy pierwszej pozycji menu ï 
zmiana na ostatniŃ. 

¶ Wysuw papieru (poza menu i w trybie sprzedaŨy), dğuŨsze 
przyciŜniňcie wysuw ciŃgğy. 

¶ Zwiňkszenie wartoŜci na danej pozycji ï dğugie przyciŜniňcie 
powoduje przewijanie wartoŜci. 

¶ UmoŨliwia wyŜwietlenie poprzedniej czňŜci komunikatu 
zajmujŃcego kilka ekran·w. 

  ¶ Wyb·r odpowiedniej pozycji menu ï przewijanie w d·ğ ï 
jeŨeli kursor znajduje siň przy ostatniej pozycji ï zmiana na 
pierwszŃ. 

¶ Zmniejszenie wartoŜci na danej pozycji ï dğugie 
przyciŜniňcie powoduje przewijanie wartoŜci. 

¶ UmoŨliwia wyŜwietlenie nastňpnej czňŜci komunikatu 
zajmujŃcego kilka ekran·w. 

  ¶ WejŜcie do menu. 

¶ Zatwierdzenie wybranej pozycji. 

¶ Zatwierdzenie wybranej funkcji. 

¶ OdpowiedŦ ĂTAKò na wyŜwietlane pytania. 

¶ W kombinacji z klawiszem  zablokowanie  
(i odblokowanie) klawiatury. 

¶ Zmiana pozycji kursora w prawo ï podczas wpisywania dat 
i numer·w. 



- INSTRUKCJA  OBSĞUGI  FAWAG  BOX - 
 

    str. 19 

MECHANIZM DRUKUJłCY 

Drukarka wyposaŨona jest w wysokiej jakoŜci mechanizm termiczny. 

Dostňpne typ mechanizmu: 

¶ LTPZ245U / SEIKO 

¶ PRT486F / PRT 

Rozmiar papieru: 

¶ 57 mm x 30m 

 

WYMIANA PAPIERU 

PoniŨej przedstawiono procedurň wkğadania papieru do pustej drukarki. 

 
W przypadku wymiany rolek w trakcie eksploatacji drukarki, naleŨy 
pamiňtaĺ o tym, aby z komory papieru usunŃĺ pustŃ gilzň po zuŨytej 
rolce. 

 

 
Stosowanie materiağ·w eksploatacyjnych zalecanych przez 
producenta przedğuŨa ŨywotnoŜĺ mechanizm·w drukujŃcych. 
Rolki papieru naleŨy wkğadaĺ do drukarki w taki spos·b, aby 
odwiniňty kawağek wychodziğ od spodu (zgodnie z rysunkami). 
W przypadku niewğaŜciwego zağoŨenia papieru wydruk bňdzie 
niewidoczny. 
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1. Otworzyĺ pokrywň. 
  

2. UmieŜciĺ rolkň w komorze 
papieru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
3.  WysunŃĺ koŒc·wkň papieru i zamknŃĺ 

pokrywň. KoŒc·wkň papieru naleŨy 
wysunŃĺ tak, aby jej kilka centymetr·w 
wystawağo z obudowy. 
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WYśWIETLACZ KLIENTA/OPERATORA 

Drukarka wyposaŨona jest w graficzny wyŜwietlacz LCD 192 x 64 pixeli z moŨliwoŜciŃ 

ustawienia kontrastu i podŜwietlenia (patrz: ĂWyŜwietlaczò). WyŜwietlacz pozwala na 

prezentowanie takich danych jak: 

¶ suma do zapğaty, 

¶ reszta, 

¶ nazwa towaru, 

¶ cena, 

¶ iloŜĺ, 

¶ itp. 

 

 
Spos·b wyŜwietlania tych danych zaleŨy w duŨym stopniu od 
programu sprzedaŨy, z kt·rym ma wsp·ğpracowaĺ drukarka. 

 

ZĞłCZA 

 
 

ZğŃcze do podğŃczenia szuflady RJ12 

PIN NAZWA TYP FUNKCJA 

1 + SZUF Wy Plus napiňcia wyjŜciowego do zasilania elektromagnesu szuflady 

2 + SZUF Wy Plus napiňcia wyjŜciowego do zasilania elektromagnesu szuflady 

3 KEY We Stan klucza szuflady 

4 HOME We PoğoŨenie w·zka szuflady 

5 - SZUF Wy Minus napiňcia wyjŜciowego do zasilania elektromagnesu szuflady 

6 - SZUF Wy Minus napiňcia wyjŜciowego do zasilania elektromagnesu szuflady 

 

 

Szuflada USB Ethernet 
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ZğŃcze USB typ A 

PIN Opis      

1 +5V/1A     

2 D -    

3 D +    

4 GND    

 

ZASILANIE / AKUMULATOR 

Drukarkň FAWAG BOX  wyposaŨono w wewnňtrzny akumulator, jednak urzŃdzenie 

powinno pracowaĺ przy podğŃczonym na stağe zasilaniu zewnňtrznym. Tylko  

w sytuacjach awaryjnych moŨe pracowaĺ z akumulatora, przy czym mogŃ nastŃpiĺ 

ograniczenia w postaci wolniejszego wydruku, przygaszenia lub wyğŃczenia 

podŜwietlenia wyŜwietlacza oraz w pracy peryferi·w (moŨliwoŜĺ otwierania szuflady). 

Drukarka FAWAG BOX dysponuje 2-ma trybami ğadowania akumulatora 6V/1,2Ah: 

¶ PrŃd pobierany z PC / ğadowarki, w trybie obniŨonym nie powinien przekroczyĺ 

500mA nawet podczas drukowania. 

¶ PrŃd pobierany z PC / ğadowarki, w trybie standardowym w trakcie drukowania 

wzrasta o ok. 200-300mA, ale nie przekracza 1A. 

 

 

 
Cağkowite odğŃczenie zewnňtrznego zasilania nastňpuje po wyjňciu 
wtyczki kabla zasilajŃcego z gniazda komputera. 

 

JeŨeli drukarka przez okreŜlony w konfiguracji czas nie odbierze Ũadnej informacji po 

USB oraz nie zostanie naciŜniňty Ũaden klawisz klawiatury to nastŃpi jej wyğŃczenie. 

Ponowne wğŃczenie nastŃpi po naciŜniňciu klawisza  . 

 

 
Do momentu przejŜcia drukarki w stan peğnej gotowoŜci do pracy 
dane otrzymane po ğŃczu USB sŃ tracone. 
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Drukarka umoŨliwia wykonywanie wielu operacji z poziomu menu, miňdzy innymi: 

¶ wywoğywanie raport·w, 

¶ konfiguracjň (ustawianie czasu, parametr·w portu i innych), 

¶ zmianň waluty, 

¶ testy sprzňtowe. 

SPOSčB PORUSZANIA SIŇ PO MENU DRUKARKI 

WejŜcie do menu jest moŨliwe, jeŜli drukarka nie jest w trybie transakcji lub w stanie 

drukowania. 

 Wykonywana czynnoŜĺ PodglŃd wyŜwietlacza 

   

1 
W celu wywoğania menu naleŨy uŨyĺ 
klawisza .  
Wszystkie pozycje menu sŃ numerowane, 
co uğatwia UŨytkownikowi poruszanie siň 
pomiňdzy nimi. 

 

   

   

2 
Klawisze  i  sğuŨŃ do przewijania poszczeg·lnych pozycji menu. Klawisz 
sğuŨy do zatwierdzania wybranej pozycji, natomiast klawisz  do anulowania 
wyboru lub wyjŜcia z menu. 

  

BLOKADA KLAWIATURY 

 Wykonywana czynnoŜĺ PodglŃd wyŜwietlacza 

   

1 
W stanie gotowoŜci drukarki nacisnŃĺ  
klawisz . 
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 Wykonywana czynnoŜĺ PodglŃd wyŜwietlacza 

2 

Nastňpnie nacisnŃĺ klawisz  
, potwierdzajŃc blokadň klawiatury. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
  

   

3 
W tym stanie naciŜniňcie jednego z klawiszy 

, ,  spowoduje wyŜwietlenie 
komunikatu. 

 

   

   

4 

Aby odblokowaĺ klawiaturň, naleŨy nacisnŃĺ 
klawisz , nastňpnie klawisz , zgodnie  
z wyŜwietlanym komunikatem. 

 

 

   

MAPA FUNKCJI MENU 

1 Raporty  

1 Raporty fiskalne  

1 Raport dobowy  

2 Raport okresowy  

3 Raport miesiňczny  

4 Raport zdarzeŒ 

2 Raporty niefiskalne  

1 Raport serwisowy  

2 Raport konfig uracji  
3 Raport we jŜcia/wy jŜcia 
4 Raport tow.zablok owanych  
5 Raport grafik  
6 Raport online  
7 Raport eParagonu  

2 Konfiguracja  

1 Parametry og·lne 

1 Data i czas  

1 ZmieŒ datň i czas 

2 Synchronizuj czas  

2 Kody autory zacji  

1 Wpisz kod  

2 Resetuj kody  

3 Wydruk kod·w 

3 Czas wyğŃczenia 

1 Z zasilaniem  

2 Bez zasilania  

4 Rozl iczenie rabatu  proc .  

5 Konfiguracja rap.dobowego  

6 Blokada klawiat ury  

7 Resetuj komunikat y 

1 Tryb zdalny  
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2 Tryb standardowy  

8 Waluta ewidencyjna  

1 Zmiana waluty  

2 Przeliczanie  

3 Akt ualna waluta  

9 Weryfikacja  na ŨŃdanie 

10  PoğŃcz z repozytorium  

11  Aktualizacja  

1 Status  

2 SprawdŦ 

3 Instaluj  

2 Konfig. poğŃczen 

1 Usğugi PC 

1 Interfejs PC 1  

2 Monitor  

3 Odczyt pam.  chron.   

2 TCP/IP  

3 WiFi  

1 Wyszukaj sieĺ 

2 Adres MAC  

4 Bluetooth  

1 Status  

2 Parowanie  

3 Nazwa 

4 UrzŃdzenia 

5 Porty komu nikacyjne  

1 Sterownik USB  

2 Ethernet  

3 Karta sieciowa  USB 

6 eParagon  

1 Status  

2 Adres serwera  

3 Testowe poğŃczenie 

4 WyczyŜĺ bufor  

3 Konfig .  sprzňtu 

1 WyŜwietlacz 

1 Kontrast wyŜwietlacza  

2 PodŜwietlenie 

3 JasnoŜĺ podŜwietlenia  

4 Czas zaniku  

podŜwietlenia 

2 Wydruk  

1 JakoŜĺ wydruku 

2 OszczňdnoŜĺ papieru  

3 Tryb ekonomiczny  

4 Wydruki  

1 Raporty dobowe  

2 Niefiskalne  

3 Specjalne  

4 Kod podpisu 

cyfr owego  

3 Konfiguracja noŨa 

4 Sygnalizacja  dŦwiňkowa 

1 DŦwiňki klawiszy 

2 Brak zasilania  

5 Szuflada  

1 Impuls szuflady  

6 Zasilanie  

1 Tryb WiFi/BT  

2 PrŃd ğadowania 

7 Identyfikatory  

3 Pamiňĺ chroniona 

1 Ostat nie  dokumenty  

2 ZawartoŜĺ pamiňci 

3 PojemnoŜĺ pamiňci 

4 Grafiki na wydrukach  

4 Serwis  

1 Testy sprzňtowe 

1 WytrzymağoŜciowy 

2 Test klawiatury  

3 Test wyŜwietlacza 

4 Czujnik·w mechanizmu 

5 JakoŜci wydruku 

6 Test szuflady  

7 Test port·w 

8 Monitor  tra nsmis ji  PC1 

9 Punkty  pomiarowe  

10  Test pamiňci 

1 Test RAM  

2 Test FLASH  

3 Zapis/odczyt FSK  

11  Pamiňĺ fiskalna 

1 Numer unikatowy  

2 Aktualne stawki PTU  

3 NIP  

4 Test og·lny FSK 

5 Suma kontrolna  

12  Test zwory serwisowej  

13  Test akumulatora  

14  Test poğŃczeŒ online  

2 Funkcje serwisowe  

1 PrzeglŃd techniczny  

2 Interwencj e 

3 Raport  rozliczeniowy  

4 Hasğo serwisowe 

5 Prog ram pamiňci f iskaé 

6 Wymiana  kluczy TP M 

7 Kasowanie bazy DF  

8 Weryf.  wersji  

3 Kody autoryzacji  

1 Wpisz kod  
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2 Resetuj kod y  

3 Wydruk kod·w 

4 Kod kontrolny  

5 Produkcja  

 

 
Funkcje serwisowe oznaczone ikonŃ klucza Ăò sŃ dostňpne 
wyğŃcznie dla autoryzowanego serwisu Fawag, po zdjňciu plomby 
zabezpieczajŃcej urzŃdzenie przed nieuprawnionŃ ingerencjŃ. 
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RAPORT FISKALNY DOBOWY 

Jest to podstawowy raport fiskalny, kt·ry naleŨy wykonaĺ na zakoŒczenie kaŨdego dnia 

sprzedaŨy. 

Aby wykonaĺ raport dobowy, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ PodglŃd wyŜwietlacza 

   

1 
UŨyĺ klawisza  w celu wejŜcia do 
menu drukarki. 

 
   

   

2 

Ponownie uŨyĺ klawisza , aby wybraĺ 
Ă1 Raportyò. W ten sam spos·b naleŨy 
wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă1 Raporty 
fiskalneò. 

 

 

   

   

3 
Po zatwierdzeniu pozycji Ă1 Raport 
dobowyò, drukarka zaŨŃda 

potwierdzenia daty. 
 

 

   

JeŨeli data jest poprawna, naleŨy zatwierdziĺ jŃ klawiszem . 

 

 
Data musi byĺ zgodna ze stanem faktycznym! 
JeŨeli podpowiadana data nie jest prawidğowa, naleŨy obowiŃzkowo 

nacisnŃĺ klawisz  i wezwaĺ SERWIS! 
Zatwierdzenie niepoprawnej daty oznacza koniecznoŜĺ wymiany 
pamiňci fiskalnej i chronionej na koszt UŨytkownika! 
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JeŨeli w danym dniu wykonano juŨ raport 
dobowy zerowy (nie byğo sprzedaŨy) i kolejny 
raport dobowy tego dnia r·wnieŨ byğby zerowy, 
w·wczas drukarka zgğosi bğŃd i nie wykona 
raportu.   

W trybie niefiskalnym powyŨsze ograniczenie nie dziağa, moŨna zatem wykonywaĺ 
wiele raport·w zerowych jednego dnia. Wszystkie raporty dobowe wykonywane  
w trybie niefiskalnym majŃ numer 1.  
 

RAPORT OKRESOWY 

Raport okresowy jest zestawieniem danych zapisanych w pamiňci fiskalnej w podanym 

zakresie. 

Aby wykonaĺ raport okresowy, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ PodglŃd wyŜwietlacza 

   

1 
UŨyĺ klawisza  w celu wejŜcia do menu 
drukarki. 

 

   

   

2 

Ponownie uŨyĺ klawisza , aby wybraĺ  
Ă1 Raportyò. W ten sam spos·b naleŨy 
wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă1 Raporty 
fiskalneò. 

Klawiszami  i  naleŨy wybraĺ pozycjň  
Ă2 Raport okresowyò i zatwierdziĺ 

klawiszem . 

 

 

 
 
 

 

   

3 

Po zatwierdzeniu pozycji Ă2 Raport 
okresowyò zostanie wyŜwietlona lista 

umoŨliwiajŃca wyb·r sposobu wykonania 
(okreŜlenia zakresu) raportu okresowego: 

¶ wedğug numer·w raport·w 
dobowych, 

¶ wedğug dat. 

Wyboru moŨna dokonaĺ klawiszami  i , 
nastňpnie zatwierdziĺ klawiszem . 

 

   



- INSTRUKCJA  OBSĞUGI  FAWAG  BOX - 
 

    str. 29 

Raport wg numer·w 

Po wybraniu raportu wedğug numer·w drukarka zaŨŃda wprowadzenia numer·w 

raport·w dobowych: poczŃtkowego i koŒcowego. 

 Wykonywana czynnoŜĺ PodglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

Za pomocŃ klawiszy  i  naleŨy 
ustawiĺ migajŃcy kursor w 
odpowiednim polu numeru, a 

nastňpnie uŨywajŃc klawiszy   

i , ustawiĺ wartoŜĺ. JeŨeli kursor 
znajduje siň na ostatniej pozycji, 
wprowadzonŃ wartoŜĺ moŨna 
zatwierdziĺ klawiszem . 

 

2 

Numer koŒcowy naleŨy wybraĺ i 
zatwierdziĺ w identyczny spos·b, jak 
numer poczŃtkowy. 
Po zatwierdzeniu numeru koŒcowego 
naleŨy wybraĺ, czy ma byĺ to raport 
peğny, czy podsumowanie. Opis 
znajduje siň w podrozdziale ĂRaport 
peğny i podsumowanieò. 

 

  

Raport wg dat 
Po wybraniu raportu wedğug dat drukarka zaŨŃda wprowadzenia daty poczŃtkowej  

i koŒcowej raportu okresowego. W trybie fiskalnym jako data poczŃtkowa podpowiadana 

jest data fiskalizacji, jako data koŒcowa ï aktualna data. 

 Wykonywana czynnoŜĺ PodglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

Za pomocŃ klawiszy  i  naleŨy ustawiĺ 
migajŃcy kursor w polu, kt·re ma byĺ 
zmienione (dzieŒ, miesiŃc, rok). Nastňpnie 

uŨywajŃc klawiszy  i , ustawiĺ wartoŜĺ.  
JeŨeli kursor znajduje siň na ostatniej 
pozycji (cyfrze jednoŜci roku), 
wprowadzonŃ wartoŜĺ moŨna zatwierdziĺ 
klawiszem . 

 

   

2 

Datň koŒcowŃ naleŨy ustawiĺ i zatwierdziĺ 
w analogiczny spos·b, jak datň 
poczŃtkowŃ. Po zatwierdzeniu numeru 
koŒcowego naleŨy wybraĺ, czy ma byĺ to 
raport peğny, czy podsumowanie. Opis 
znajduje siň w kolejnym podrozdziale. 
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Raport peğny i podsumowanie 

Po zatwierdzeniu numeru koŒcowego lub daty koŒcowej naleŨy okreŜliĺ, czy raport ma 

byĺ w peğnej formie, czy samego podsumowania. 

 

 
Raport peğny ï fiskalny raport okresowy zawierajŃcy wszystkie 
raporty dobowe z danego okresu. 
Podsumowanie ï raport fiskalny majŃcy formň samego 
podsumowania danego okresu. 

 

Wykonywana czynnoŜĺ PodglŃd wyŜwietlacza 

   

Wyboru rodzaju raportu naleŨy 

dokonaĺ klawiszami  i , 
zatwierdziĺ klawiszem 
 . Po zatwierdzeniu nastŃpi wydruk 
raportu. 

 
 

 

 
Do momentu zatwierdzenia wykonania raportu, na kaŨdym etapie 
ustawiania parametr·w moŨna zrezygnowaĺ z jego wykonania  
i opuŜciĺ menu. W tym celu naleŨy nacisnŃĺ klawisz . 

 

W zaleŨnoŜci od zadeklarowanych i zatwierdzonych dat lub numer·w 

raport·w, na wyŜwietlaczu mogŃ pojawiĺ siň komunikaty informujŃce o rodzaju bğňdu 

wprowadzonych parametr·w, np. przy bğňdnie wprowadzonym zakresie numer·w 

raport·w (numer poczŃtkowy jest wiňkszy niŨ koŒcowy). 

 

 

 

RAPORT MIESIŇCZNY 

Raport miesiňczny jest formŃ raportu okresowego, dla kt·rego jako data poczŃtkowa 

przyjmowany jest pierwszy dzieŒ danego miesiŃca, a jako koŒcowa ï ostatni dzieŒ tego 

miesiŃca. Raport moŨe byĺ drukowany w formie peğnej lub samego podsumowania. 
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 Raport peğny ï fiskalny raport okresowy miesiňczny zawierajŃcy 
wszystkie raporty dobowe wykonane w tym miesiŃcu. 
Podsumowanie ï raport fiskalny majŃcy formň samego 
podsumowania danego miesiŃca. 

 

Aby wykonaĺ raport miesiňczny, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ PodglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

UŨyĺ klawisza  w celu wejŜcia do 
menu drukarki. 

 

2 

Ponownie uŨyĺ klawisza , aby 
wybraĺ  
Ă1 Raportyò. W ten sam spos·b 

naleŨy wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň 
Ă1 Raporty fiskalneò. 

Klawiszami  i  naleŨy wybraĺ 
pozycjň  
Ă3 Raport miesiňcznyò i 

zatwierdziĺ klawiszem . 

 
 

   

   

3 

Za pomocŃ klawiszy   i  naleŨy 
ustawiĺ kursor w polu, kt·re ma byĺ 
zmienione (miesiŃc rok). UŨywajŃc 

klawiszy  i , ustawiĺ wartoŜĺ i 
zatwierdziĺ . 

 

   

   

4 

Po zatwierdzeniu wybranego 
miesiŃca, naleŨy okreŜliĺ typ 
raportu. Wyboru rodzaju raportu 

naleŨy dokonaĺ klawiszami  i , 
zatwierdziĺ klawiszem  . Po 
zatwierdzeniu nastŃpi wydruk 
raportu. 
 
 
 

 

 

  

 

   

 

 
Do momentu zatwierdzenia wykonania raportu, na kaŨdym etapie 
ustawiania parametr·w moŨna zrezygnowaĺ z jego wykonania  
i opuŜciĺ menu. W tym celu naleŨy nacisnŃĺ klawisz . 
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RAPORT ZDARZEő 

Raport pozwala na wydrukowanie wszystkich lub wybranego rodzaju zdarzeŒ, kt·re 

wystŃpiğy w urzŃdzeniu w podanym zakresie dat lub raport·w dobowych. 

 Wykonywana czynnoŜĺ PodglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

UŨyĺ klawisza  w celu wejŜcia do 
menu drukarki. 

 

   

2 

Ponownie uŨyĺ klawisza , aby 
wybraĺ Ă1 Raportyò. W ten sam 

spos·b naleŨy wybraĺ i zatwierdziĺ 
pozycjň Ă1 Raporty fiskalneò. 

Klawiszami  i  naleŨy wybraĺ 
pozycjň Ă4 Raport zdarzeŒò i 

zatwierdziĺ klawiszem . 

 
 

   

3 
 

Klawiszami  i , wybraĺ 
odpowiednie ustawienie i 
zatwierdziĺ . 
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Raport wg numer·w 

Po wybraniu raportu wedğug numer·w drukarka zaŨŃda wprowadzenia numer·w 

raport·w dobowych: poczŃtkowego i koŒcowego. 

 Wykonywana czynnoŜĺ PodglŃd wyŜwietlacza 

1 

 
Za pomocŃ klawiszy  i  naleŨy 
ustawiĺ migajŃcy kursor w odpowiednim 
polu numeru, a nastňpnie uŨywajŃc 

klawiszy  i , ustawiĺ wartoŜĺ. 
JeŨeli kursor znajduje siň na ostatniej 
pozycji, wprowadzonŃ wartoŜĺ moŨna 
zatwierdziĺ klawiszem . 

 

2 

Numer koŒcowy naleŨy wybraĺ i 
zatwierdziĺ w identyczny spos·b, jak 
numer poczŃtkowy. Po zatwierdzeniu 
numeru koŒcowego naleŨy wybraĺ czy 
ma to byĺ raport ğŃczny czy dla 
wybranego rodzaju zdarzeŒ. Dla raportu 
ğŃcznego naleŨy jeszcze okreŜliĺ rodzaj 
raportu ĂRaport peğny i 
podsumowanieò. 

 

Raport wg dat 

Po wybraniu raportu wedğug dat, drukarka zaŨŃda wprowadzenia daty poczŃtkowej  

i koŒcowej raportu zdarzeŒ. W trybie fiskalnym jako data poczŃtkowa i koŒcowa 

podpowiadana jest aktualna data. 

 Wykonywana czynnoŜĺ PodglŃd wyŜwietlacza 

1 

Za pomocŃ klawiszy  i  naleŨy 
ustawiĺ migajŃcy kursor w polu, kt·re 
ma byĺ zmienione (dzieŒ, miesiŃc, rok). 

Nastňpnie uŨywajŃc klawiszy  i , 
ustawiĺ wartoŜĺ.  JeŨeli kursor znajduje 
siň na ostatniej pozycji (cyfrze jednoŜci 
roku), wprowadzonŃ wartoŜĺ moŨna 
zatwierdziĺ klawiszem . 

 

2 

Datň koŒcowŃ naleŨy ustawiĺ i 
zatwierdziĺ w analogiczny spos·b, jak 
datň poczŃtkowŃ. 
Po zatwierdzeniu daty koŒcowej naleŨy 
wybraĺ czy ma to byĺ raport ğŃczny czy 
dla wybranego rodzaju zdarzeŒ. Dla 
raportu ğŃcznego naleŨy jeszcze okreŜliĺ 
rodzaj raportu ĂRaport peğny i 
podsumowanieò. 
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Typ raportu 

Po zatwierdzeniu numeru koŒcowego lub daty koŒcowej, naleŨy okreŜliĺ czy majŃ byĺ 

drukowane wszystkie zdarzenia z podanego zakresu, czy ma byĺ drukowany jeden typ 

zdarzeŒ z podanego zakresu. 

 Wykonywana czynnoŜĺ PodglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

Wyboru typu raportu naleŨy dokonaĺ 

klawiszami  i , zatwierdziĺ klawiszem 
. Po zatwierdzeniu pozycji ĂĞŃczny 
zdarzeŒò naleŨy wybraĺ, czy ma byĺ to 

raport peğny, czy podsumowanie. Opis 
znajduje siň w podrozdziale ĂRaport 
peğny i podsumowanieò. 

 
 

   

2 

Po zatwierdzeniu pozycji ĂWyb·r 
zdarzeniaò zostanie wyŜwietlona lista 

moŨliwych zdarzeŒ do wydruku. Wyboru 
rodzaju zdarzenia naleŨy dokonaĺ 

klawiszami  i , zatwierdziĺ klawiszem 
. 

 

Raport peğny i podsumowanie 

Po zatwierdzeniu typu raportu ĂğŃcznyò naleŨy okreŜliĺ, czy raport ma byĺ w peğnej 

formie, czy samego podsumowania. 

 

 

Wykonywana czynnoŜĺ PodglŃd wyŜwietlacza 

   

Wyboru rodzaju raportu naleŨy dokonaĺ 

klawiszami  i , zatwierdziĺ klawiszem . Po 
zatwierdzeniu nastŃpi wydruk raportu. 

 
 

   

 
Raport peğny ï raport fiskalny zdarzeŒ zawierajŃcy wszystkie 
zdarzenia lub rodzaj zdarzeŒ z danego okresu. 
Podsumowanie ï niefiskalny  raport, majŃcy formň samego 
podsumowania z danego okresu. 
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Do momentu zatwierdzenia wykonania raportu, na kaŨdym etapie 
ustawiania parametr·w moŨna zrezygnowaĺ z jego wykonania  
i opuŜciĺ menu. W tym celu naleŨy nacisnŃĺ klawisz . 

W zaleŨnoŜci od zadeklarowanych i zatwierdzonych dat lub numer·w 

raport·w na wyŜwietlaczu mogŃ pojawiĺ siň komunikaty informujŃce o rodzaju bğňdu 

wprowadzonych parametr·w, np. przy bğňdnie wprowadzonym zakresie numer·w 

raport·w (numer poczŃtkowy jest wiňkszy niŨ koŒcowy). 

RAPORT SERWISOWY 

Raport serwisowy zawiera informacje o: nazwie i wersji drukarki,  trybie jej  pracy, 

numerach identyfikujŃcych urzŃdzenie,  rodzaju fiskalnego licznika paragon·w, 

stawkach PTU, walucie ewidencyjnej oraz liczbie zapisanych raport·w dobowych, 

zdarzeŒ i dokument·w. 

Aby wykonaĺ raport serwisowy, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 
UŨyĺ klawisza  w celu wejŜcia do menu 
drukarki. 

 
   

   

2 
Ponownie uŨyĺ klawisza , aby wybraĺ  

Ă1 Raportyò. Nastňpnie klawiszami  i  
naleŨy wybraĺ pozycjň Ă2 Raporty 
niefiskalneò i zatwierdziĺ .   

   

   

3 
Zatwierdziĺ pozycjň Ă1 Raport 
serwisowyò klawiszem  ï rozpocznie 

siň wydruk raportu. 

 
   

RAPORT KONFIGURACJI 

Raport konfiguracji zawiera informacje na temat ustawieŒ dotyczŃcych sprzňtu 

(wyŜwietlacza, wydruku, szuflady, zasilania i innych funkcji). 
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Aby wykonaĺ raport konfiguracji, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 
UŨyĺ klawisza  w celu wejŜcia do menu 
drukarki. 

 
   

   

2 
Ponownie uŨyĺ klawisza , aby wybraĺ  

Ă1 Raportyò. Nastňpnie klawiszami  i   
naleŨy wybraĺ pozycjň Ă2 Raporty 
niefiskalneò i zatwierdziĺ  .  

   

   

3 

 
Pozycjň Ă2 Raport konfiguracjiò naleŨy 

wybraĺ w identyczny spos·b jak pozycjň 
Ă2 Raporty niefiskalneò. 

 
 

 

RAPORT WEJśCIA/WYJśCIA 

Raport konfiguracji wejŜcia/wyjŜcia zawiera informacje na temat ustawieŒ transmisji 

danych z PC, konfiguracji TCP/IP oraz ustawieŒ port·w i urzŃdzeŒ. 

Aby wykonaĺ raport wejŜcia/wyjŜcia, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 
 
UŨyĺ klawisza  w celu wejŜcia do menu 
drukarki. 

 
   

   

2 
Ponownie uŨyĺ klawisza  , aby wybraĺ  

Ă1 Raportyò. Nastňpnie klawiszami  i    
naleŨy wybraĺ pozycjň Ă2 Raporty 
niefiskalne.ò i zatwierdziĺ .  

   

   



- INSTRUKCJA  OBSĞUGI  FAWAG  BOX - 
 

    str. 37 

3 
Pozycjň Ă3 Raport wejŜcia/wyjŜciaò 

naleŨy wybraĺ w identyczny spos·b, jak 
pozycjň Ă2 Raporty niefiskalne.ò. 

 
   

RAPORT TOWARčW ZABLOKOWANYCH 

Jest to raport zawierajŃcy listň tzw. towar·w zablokowanych, moŨliwy do wykonania tylko 

przy wsp·ğpracy z zewnňtrznym komputerem. 

 

Aby wykonaĺ raport towar·w zablokowanych, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 
 
UŨyĺ klawisza   w celu wejŜcia do menu 
drukarki. 

 
   

   

2 
Ponownie uŨyĺ klawisza , aby wybraĺ  

Ă1 Raportyò. Nastňpnie klawiszami  i     
naleŨy wybraĺ pozycjň Ă2 Raporty 
niefiskalneò i zatwierdziĺ .  

   

   

3 
Pozycjň Ă4 Raport tow. zablokowanychò 

naleŨy wybraĺ w identyczny spos·b, jak 
pozycjň Ă2 Raporty niefiskalne.ò. 

 
   

   

4 

Po zatwierdzeniu raportu, zostanie 
wyŜwietlony ekran. W czasie kiedy 
wyŜwietlane jest polecenie ĂPrzeŜlij z 
systemuò naleŨy przesğaĺ  

z komputera informacje, na podstawie  
 

kt·rych ma byĺ drukowany raport. JeŨeli te informacje nie zostanŃ przesğane, 
raport nie zostanie wydrukowany i nastŃpi wyjŜcie z menu. 
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RAPORT GRAFIK 

Jest to raport zawierajŃcy aktualnie zaprogramowane w drukarce grafiki. MogŃ byĺ one 

drukowane w nagğ·wku lub stopce dokument·w, a takŨe w formatkach niefiskalnych. 

Aby wykonaĺ raport grafik, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 
UŨyĺ klawisza  w celu wejŜcia do menu 
drukarki. 

 
   

2 

Ponownie uŨyĺ klawisza , aby wybraĺ  

Ă1 Raportyò. Nastňpnie klawiszami  i      
naleŨy wybraĺ pozycjň Ă2 Raporty 
niefiskalneò 

i zatwierdziĺ . 

 

   

3 

Pozycjň Ă5 Raport grafikò naleŨy wybraĺ  
w identyczny spos·b, jak pozycjň Ă2 
Raporty niefiskalneò. Nastňpnie naleŨy 

podaĺ zakres numer·w grafik do wydruku. 
Po zatwierdzeniu koŒcowego zakresu 
grafik nastňpuje wydruk raportu. 

 

RAPORT ONLINE 

Raport zawiera ustawienia otrzymane z repozytorium, adresy serwer·w oraz certyfikaty 

zapisane w urzŃdzeniu. Dla certyfikat·w jest drukowany skr·t i czas waŨnoŜci. 

  

Aby wykonaĺ raport online, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 
UŨyĺ klawisza    w celu wejŜcia do 
menu drukarki. 
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 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

2 
Ponownie uŨyĺ klawisza , aby wybraĺ  

Ă1 Raportyò. Nastňpnie klawiszami  i       
naleŨy wybraĺ pozycjň Ă2 Raporty 
niefiskalne.ò i zatwierdziĺ  .  

   

   

3 
Pozycjň Ă6 Raport onlineò naleŨy wybraĺ  
w identyczny spos·b, jak pozycjň Ă2 
Raporty niefiskalne.ò. 

 
   

 

RAPORT  EPARAGONU 

Raport zawiera informacje o serwerze domyŜlnym oraz serwerach dodatkowych (jeŜli sŃ 

skonfigurowane) oraz o harmonogramie i buforze usğugi eParagon. 

  

Aby wykonaĺ raport online, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 
 
UŨyĺ klawisza    w celu wejŜcia do 
menu drukarki. 

 
   

   

2 
Ponownie uŨyĺ klawisza , aby wybraĺ 

Ă1 Raportyò. Nastňpnie klawiszami  i 

      naleŨy wybraĺ pozycjň Ă2 Raporty 
niefiskalne.ò i zatwierdziĺ  .  

   

   

3 
Pozycjň Ă7 Raport eParagonuò naleŨy 

wybraĺ w identyczny spos·b, jak 
pozycjň Ă2 Raporty niefiskalneò. 
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PARAMETRY OGčLNE 

Data i czas 

Funkcja ta umoŨliwia zmianň czasu wewnňtrznego zegara drukarki. Po kaŨdym raporcie 

dobowym i przed rozpoczňciem transakcji nastňpnego dnia jest moŨliwa zmiana czasu 

o nie wiňcej niŨ 2 godziny w stosunku do aktualnego wskazania zegara. BezpoŜrednio 

po raporcie dobowym jest moŨliwe przesuniňcie zegara wstecz, o ile nie spowoduje to 

zmiany daty w urzŃdzeniu na wczeŜniejszŃ niŨ data ostatniego zapisu do pamiňci 

fiskalnej. Zerowe totalizery (stan po wykonaniu raportu dobowego) to warunek konieczny 

do wykonania zmiany ustawienia zegara. 

 
W przypadku braku moŨliwoŜci wykonania synchronizacji i 
koniecznoŜci zmiany zegara o wiňcej niŨ 2 godziny naleŨy 
bezwzglňdnie wezwaĺ serwis. 

 

 
NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe nieprawidğowa data w urzŃdzeniu fiskalnym moŨe 
doprowadziĺ do koniecznoŜci wymiany pamiňci fiskalnej i chronionej 
na koszt uŨytkownika. JeŨeli po ustawieniu zegara zostanie 
wyŜwietlona nieprawidğowa data, bezwzglňdnie naleŨy anulowaĺ 
operacjň i wezwaĺ serwis. 

 

 

 

 

Aby ustawiĺ zegar, naleŨy: 

Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

Klawiszami  i  wybraĺ z menu pozycjň  
Ă2 Konfiguracjaò i zatwierdziĺ klawiszem . 

Nastňpnie w ten sam spos·b wybraĺ  
i zatwierdziĺ pozycje Ă1 Parametry og·lneò,  
Ă1 Data i czasò. 

 
 
 
 
 

 
 

Rňczne zmiany czasu wykonane przez uŨytkownika mogŃ skutkowaĺ 
zakğ·ceniami poğŃczeŒ z CRK. 
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Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

  

 

 

 
 

 

Zmieŗ datŋ i czas  

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

Za pomocŃ klawiszy  i  naleŨy 
ustawiĺ migajŃcy kursor w polu, kt·re ma 
byĺ zmienione. Nastňpnie, uŨywajŃc 

klawiszy  i , ustawiĺ wartoŜĺ  
i zatwierdziĺ klawiszem . 

 
 
 
 
 
 

 

   

   

2 

Po zatwierdzeniu wartoŜci, drukarka 
wyŜwietli ekran z pytaniem o poprawnoŜĺ 
daty i godziny. Aby zatwierdziĺ ustawiony 
czas, naleŨy uŨyĺ klawisza . Aby 
zrezygnowaĺ i powr·ciĺ do menu Ă1 Data  
i czasò, naleŨy uŨyĺ klawisza . 

 

   

 

 
W trybie niefiskalnym moŨliwa jest zmiana daty i czasu w dowolny 
spos·b. 
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W wypadku zatwierdzenia zmian, moŨe pojawiĺ siň jeden z komunikat·w: 

 

JeŨeli ustawiony czas r·Ũni siň od aktualnego 
wskazania o wiňcej niŨ dwie godziny. 

 
   

 

   

JeŨeli po ostatnim raporcie dobowym byğa 
sprzedaŨ. 

 
   

 

Synchronizuj czas  

Aby zsynchronizowaĺ czas, naleŨy: 

Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   
Wybraĺ pozycjň Ă2 Synchronizuj czasò Wyb·r 
pozycji jest identyczny jak w przypadku ĂData  
i czasò. Aby zatwierdziĺ wyb·r naleŨy uŨyĺ 

klawisza  . Aby zrezygnowaĺ i powr·ciĺ do 
menu Ă1 Data i czasò, naleŨy uŨyĺ klawisza .  

   

Kody autoryzacji 

Od momentu pierwszego zaprogramowania nagğ·wka drukarka jest autoryzowana na 30 

dni pracy. Po upğywie tego czasu, urzŃdzenie zablokuje siň, jeŜli nie zostanie podany 

odpowiedni kod autoryzacyjny. Do momentu wprowadzenia kodu obowiŃzujŃcego 

bezterminowo, po kaŨdym wğŃczeniu drukarki wyŜwietlana jest informacja o iloŜci 

pozostağych dni pracy urzŃdzenia. 
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Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă2 Konfiguracjaò i zatwierdziĺ klawiszem . 

Nastňpnie w ten sam spos·b wybraĺ  
i zatwierdziĺ pozycje Ă1 Parametry og·lneò,  
Ă3 Kody autoryzacjiò.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpisz kod  

Aby wprowadziĺ kod, naleŨy: 

Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

Znaki kodu (cyfry 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) naleŨy 

ustawiĺ klawiszami  , . Zmianň pozycji 
wpisywania umoŨliwiajŃ klawisze  i . Po 
wprowadzeniu cağego kodu, naleŨy zatwierdziĺ go 
klawiszem .  

  

 

 
W przypadku braku lub zagubienia kodu autoryzacyjnego, naleŨy 
skontaktowaĺ siň ze sprzedawcŃ drukarki. 
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Resetuj kody  

Istnieje moŨliwoŜĺ anulowania   wprowadzonych kod·w   autoryzacyjnych   za pomocŃ 

funkcji Ă2 Resetuj kodyò. W przypadku wykonania resetu kod·w drukarka bňdzie 

pracowaĺ przez 30 dni od wykonania tej operacji, a po upğywie tego czasu zablokuje siň, 

jeŜli nie zostanie wprowadzony nowy kod autoryzacyjny. 

 

 W trybie fiskalnym nie ma moŨliwoŜci zresetowania bezterminowego 
kodu autoryzacyjnego. Po wprowadzeniu takiego kodu, pozycja  
Ă2 Resetuj kodyò jest niedostňpna. 

 

Aby zresetowaĺ kody, naleŨy: 

Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   
Wyb·r pozycji Ă2 Resetuj kodyò jest identyczny 

jak w przypadku wprowadzania kodu. 
Znaki kodu (cyfry 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

naleŨy ustawiĺ klawiszami , . Zmianň 
pozycji  wpisywania  umoŨliwiajŃ  klawisze  i    

. Po wprowadzeniu cağego kodu, naleŨy 
zatwierdziĺ go klawiszem . 

 

 

Wydruk kod·w 

Funkcja umoŨliwia wydrukowanie dokumentu zawierajŃcego wprowadzone  

w urzŃdzeniu kody autoryzacyjne. 

Czas wyğŃczenia 
Ustawienie to okreŜla po jakim czasie bezczynnoŜci drukarka wyğŃczy siň. Czas 

okreŜlany jest w minutach w przedziale od 0 do 180. 0 oznacza, Ũe funkcja jest 

nieaktywna (drukarka nie wyğŃczy siň automatycznie). 

Aby ustawiĺ czas wyğŃczenia, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă2 Konfiguracjaò i zatwierdziĺ klawiszem . 

Nastňpnie w ten sam spos·b wybraĺ i 
zatwierdziĺ pozycje Ă1 Parametry og·lneò, Ă3 
Czas wyğŃczeniaò. 
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 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

  

 
 
 

 

Z zasilaniem  

Funkcja umoŨliwia ustawienie czasu bezczynnoŜci, po kt·rym nastŃpi wyğŃczenie 

drukarki, w przypadku gdy jest ona podğŃczona do zasilania zewnňtrznego. DomyŜlnie 

(przed pierwszŃ zmianŃ) wyŜwietlana jest wartoŜĺ 000. 

Aby ustawiĺ czas wyğŃczenia naleŨy: 

Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

Za pomocŃ klawiszy  i  naleŨy ustawiĺ 
migajŃcy kursor w polu, kt·re ma byĺ zmienione. 

Nastňpnie, uŨywajŃc klawiszy  i , ustawiĺ 
wartoŜĺ.  
Aby zatwierdziĺ czas, naleŨy uŨyĺ klawisza  . 
Aby zrezygnowaĺ i powr·ciĺ do menu                      
Ă1 Z zasilaniemò, naleŨy uŨyĺ klawisza . 

 

 

Bez zasilania  

Funkcja umoŨliwia ustawienie czasu bezczynnoŜci, po kt·rym nastŃpi wyğŃczenie 

drukarki, w przypadku gdy zasilanie zewnňtrze jest odğŃczone.  

DomyŜlnie (przed pierwszŃ zmianŃ) wyŜwietlana jest wartoŜĺ 010. 
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Aby ustawiĺ czas wyğŃczenia, naleŨy: 

Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

Spos·b ustawienia jest identyczny jak 
w przypadku ustawienia czasu wyğŃczenia  
z zasilaniem. 
Za pomocŃ klawiszy  i  naleŨy ustawiĺ 
migajŃcy kursor w polu, kt·re ma byĺ 
zmienione. 

 

Nastňpnie, uŨywajŃc klawiszy  i , ustawiĺ wartoŜĺ. Aby zatwierdziĺ czas, naleŨy 
uŨyĺ klawisza   . Aby zrezygnowaĺ i powr·ciĺ do menu Ă2 Bez zasilaniaò, naleŨy 

uŨyĺ klawisza . 
 

Rozliczanie rabatu procentowego 

Funkcja umoŨliwia wyb·r sposobu rozliczania rabatu procentowego. WğaŜciwe 

ustawienie drukarki zaleŨy od programu sprzedaŨy, z jakim wsp·ğpracuje. 

JeŨeli UŨytkownik drukarki nie korzysta z funkcji rabat·w lub narzut·w w swoim sklepie, 

ustawienie tego parametru nie ma znaczenia. 

Aby zmieniĺ spos·b rozliczania rabat·w, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

 
 
 
 
 

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă2 Konfiguracjaò i zatwierdziĺ 

klawiszem . Nastňpnie w ten sam 
spos·b wybraĺ i zatwierdziĺ pozycje Ă1 
Parametry og·lneò, Ă4 Rozliczenie 
rabatu proc.ò. 
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 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

2 

 

Klawiszami  i  naleŨy wybraĺ 
ŨŃdane ustawienie (ĂOd kwoty po 
rabacieò lub ĂOd kwoty rabatuò), 

nastňpnie zatwierdziĺ klawiszem . 

 

Aby zrezygnowaĺ i powr·ciĺ do menu Ă4 Rozliczenie rabatu proc.ò, naleŨy 

uŨyĺ klawisza . 
   

Konfiguracja raportu dobowego 

Funkcja dotyczy ustawienia moŨliwoŜci wykonywania raportu dobowego ï protok·ğ  

i menu albo tylko protok·ğ. 

Wyb·r opcji ĂTylko protok·ğò powoduje, Ũe wykonanie raportu dobowego bňdzie 

moŨliwe tylko za pomocŃ protokoğu komunikacyjnego. W menu drukarki pozycja  

Ă1 Raport dobowyò bňdzie niedostňpna. 

Aby dokonaĺ ustawienia, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

 
 
 
 
 
 

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă2 Konfiguracjaò i zatwierdziĺ klawiszem 

. Nastňpnie w ten sam spos·b wybraĺ  
i zatwierdziĺ pozycje Ă1 Parametry 
og·lneò, Ă5 Konfiguracja rap. 
dobowegoò. 

 
 
 

 
   

   

2 

Klawiszami  i  naleŨy wybraĺ ŨŃdane 
ustawienie (ĂProtok·ğ i menuò lub ĂTylko 
protok·ğò), nastňpnie zatwierdziĺ 

klawiszem . 
Aby zrezygnowaĺ i powr·ciĺ do menu  

 

Ă5 Konfiguracja rap. dobowegoò, naleŨy uŨyĺ klawisza . 
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Blokada klawiatury 

Funkcja umoŨliwia ustawienie czasu bezczynnoŜci, po kt·rym klawiatura drukarki ma 

byĺ automatycznie blokowana. Czas ten jest liczony od momentu wyjŜcia z menu. 

 

 
Ustawienie i zatwierdzenie wartoŜci 000 powoduje, Ũe funkcja 
automatycznej blokady klawiatury jest nieaktywna. 

     Aby ustawiĺ blokadň klawiatury, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

 
 
 
 
 
 

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă2 Konfiguracjaò i zatwierdziĺ klawiszem . 

Nastňpnie w ten sam spos·b wybraĺ  
i zatwierdziĺ pozycje Ă1 Parametry og·lneò, 
Ă6 Blokada klawiatury.ò. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

   

2 

Za pomocŃ klawiszy  i  naleŨy ustawiĺ 
migajŃcy kursor w polu, kt·re ma byĺ 

zmienione. Nastňpnie, uŨywajŃc klawiszy  

i , ustawiĺ wartoŜĺ i zatwierdziĺ klawiszem 
. 

 

 
Aby zrezygnowaĺ i powr·ciĺ do menu Ă6 Blokada klawiatury.ò, naleŨy uŨyĺ 

klawisza  . 

  

Resetuj komunikaty 

Funkcja ta umoŨliwia zresetowanie czas·w wyŜwietlania komunikat·w (informacyjnych, 

potwierdzeŒ operacji, o bğňdach, zwykğych i o zworze serwisowej) do wybranego 

ustawienia dedykowanego:  

¶ Tryb zdalny ï dla tego ustawienia domyŜlne czasy poszczeg·lnych 

komunikat·w sŃ kr·tsze 
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¶ Tryb standardowy ï dla tego ustawienia domyŜlne czasy poszczeg·lnych 

komunikat·w sŃ dğuŨsze  

Aby zresetowaĺ komunikaty naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

 
 
 
 
 
 

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň 
Ă2 Konfiguracjaò i zatwierdziĺ klawiszem 

. Nastňpnie w ten sam spos·b wybraĺ  
i zatwierdziĺ pozycje Ă1 Parametry 
og·lneò, Ă7 Resetuj komunikatyò. 

 
 

  

 
 

 
   

   

2 

Klawiszami  i  naleŨy wybraĺ ŨŃdane 
ustawienie (ĂTryb zdalnyò lub ĂTryb 
standardowyò), a nastňpnie zatwierdziĺ 

klawiszem .  
 
Aby zrezygnowaĺ i powr·ciĺ do menu Ă7 Resetuj komunikatyò, naleŨy uŨyĺ 

klawisza . 
  

Waluta ewidencyjna 

Zmiana waluty ewidencyjnej  

Drukarka posiada funkcjň umoŨliwiajŃcŃ zmianň waluty ewidencyjnej. DomyŜlnŃ walutŃ 

w trybie niefiskalnym jest PLN. 

 

 
Walutň ewidencyjnŃ moŨna zmieniĺ wyğŃcznie po raporcie dobowym, 
a przed rozpoczňciem sprzedaŨy. W trybie fiskalnym dostňpnych jest 
10 zmian waluty ewidencyjnej. 
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KaŨda zmiana waluty ewidencyjnej w trybie fiskalnym jest zapisywana do pamiňci 

fiskalnej i potwierdzana odpowiednim wydrukiem. 

Aby dokonaĺ zmiany waluty, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

 
 
 
 
 
 
 

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă2 Konfiguracjaò i zatwierdziĺ 

klawiszem . Nastňpnie w ten sam 
spos·b wybraĺ i zatwierdziĺ pozycje  
Ă1 Parametry og·lneò, Ă8 Waluta 
ewidencyjnaò oraz Ă 1 Zmiana 
walutyò. 

 

 
 

 

 
 

 
   

   

 

Drukarka umoŨliwia zaprogramowanie zmiany waluty z datŃ przyszğŃ 
(tzw. automatyczna zmiana waluty ewidencyjnej). 

   

   

2 

Po zatwierdzeniu pozycji Ă1 Zmiana 
walutyò, zostanie wyŜwietlone pytanie. 

Klawiszami  i  naleŨy wybraĺ 
ŨŃdane ustawienie (ĂTakò lub ĂNieò), 

nastňpnie zatwierdziĺ klawiszem . 
 

   

2a 
Nie ï zatwierdzenie tego ustawienia 

powoduje wyğŃczenie automatycznej 
zmiany. Komunikat moŨna wyğŃczyĺ 
klawiszami  lub . 
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2b 

Tak ï zatwierdzenie tego ustawienia 

powoduje wyŜwietlenie ekranu do 
wprowadzenia symbolu nowej waluty. 
Za pomocŃ klawiszy  i  naleŨy 
ustawiĺ migajŃcy kursor w polu, kt·re  

 

ma byĺ zmienione. Nastňpnie, uŨywajŃc klawiszy  i , ustawiĺ wartoŜĺ 
i zatwierdziĺ klawiszem . 

  

   

3 
Po wprowadzeniu symbolu waluty, 
naleŨy podaĺ datň zmiany waluty 
ewidencyjnej. Klawiszami  i  naleŨy 
ustawiĺ migajŃcy kursor w polu, kt·re 
ma byĺ zmienione. Nastňpnie,  

 

 uŨywajŃc klawiszy  i , ustawiĺ wartoŜĺ i zatwierdziĺ klawiszem . 
  

   

4 
Po wprowadzeniu daty, naleŨy podaĺ 
godzinň zmiany waluty ewidencyjnej. 
Klawiszami  i  naleŨy ustawiĺ 
migajŃcy kursor w polu, kt·re ma byĺ 
zmienione. Nastňpnie, uŨywajŃc  

 

 klawiszy  i , ustawiĺ wartoŜĺ i zatwierdziĺ klawiszem . 
  

 

 
JeŨeli w zaprogramowanym przez UŨytkownika czasie automatycznej 
zmiany waluty ewidencyjnej totalizery bňdŃ niezerowe, drukarka, 
przed jej wykonaniem automatycznie wykona raport dobowy. 

Przeliczanie  

Aktywowanie funkcji oraz ustawienie przelicznika powoduje, Ũe po paragonie drukowane 

bňdŃ informacje dotyczŃce kursu przeliczeniowego waluty ewidencyjnej na podanŃ 

w przeliczniku oraz wartoŜĺ do zapğaty w tej walucie. 

Aby aktywowaĺ funkcjň, naleŨy:  

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă2 Konfiguracjaò i zatwierdziĺ 

klawiszem . Nastňpnie w ten sam 
spos·b wybraĺ  
i zatwierdziĺ pozycje Ă1 Parametry 
og·lneò, Ă8 Waluta ewidencyjna.ò 
oraz Ă 2 Przeliczanieò. 
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2 

Po zatwierdzeniu pozycji Ă2 
Przeliczanieò moŨliwe jest wğŃczenie i 

wyğŃczenie przeliczania. 

Klawiszami  i  naleŨy wybraĺ 
ŨŃdane ustawienie (ĂTakò lub ĂNieò), 

nastňpnie zatwierdziĺ klawiszem . 

 

   

2a 
Nie ï zatwierdzenie tego ustawienia 

powoduje wyğŃczenie przeliczania 
waluty. Komunikat moŨna wyğŃczyĺ 
klawiszami  lub . 

 

   

2b 
Tak ï zatwierdzenie tego ustawienia 

powoduje wyŜwietlenie ekranu do 
wprowadzenia symbolu waluty, na 
kt·rŃ ma nastŃpiĺ przeliczenie. 
  

 

Za pomocŃ klawiszy  i  naleŨy ustawiĺ migajŃcy kursor w polu, kt·re ma 

byĺ zmienione. Nastňpnie, uŨywajŃc klawiszy  i , ustawiĺ wartoŜĺ i 
zatwierdziĺ klawiszem . 

  

3 

Po wprowadzeniu symbolu waluty 
naleŨy podaĺ spos·b, w jaki ma byĺ 
realizowane przeliczanie ï z aktualnej 
waluty ewidencyjnej na podanŃ, czy 

odwrotnie. Klawiszami  i  naleŨy 
wybraĺ ŨŃdane ustawienie, nastňpnie 
zatwierdziĺ klawiszem . 
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4 

Po wprowadzeniu sposobu 
przeliczania, naleŨy podaĺ wartoŜĺ 
przelicznika. Klawiszami  i  naleŨy 
ustawiĺ migajŃcy kursor w polu, kt·re 
ma byĺ zmienione. Nastňpnie, 

uŨywajŃc klawiszy  i , ustawiĺ 
wartoŜĺ i zatwierdziĺ klawiszem . 

 

  

 

Aktualna waluta  

UŨytkownik moŨe sprawdziĺ, jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urzŃdzenia. 

Aby sprawdziĺ aktualnŃ walutň ewidencyjnŃ, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

1 

 
 
 
 
 
 

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă2 Konfiguracjaò i zatwierdziĺ klawiszem 

. Nastňpnie w ten sam spos·b wybraĺ  
i zatwierdziĺ pozycjň Ă8 Waluta 
ewidencyjna.ò oraz  Ă3 Aktualna 
walutaò. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2 

 
 
Po zatwierdzeniu pozycji na 3 sekundy 
zostanie wyŜwietlony komunikat z 
symbolem waluty. 
MoŨna go wyğŃczyĺ klawiszami  lub . 
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Weryfikacja na ŨŃdanie 

Pozycja umoŨliwia ustawienie sprawdzenia powiŃzania pamiňci fiskalnej i pamiňci 

chronionej drukarki, przez weryfikacjň podpis·w cyfrowych raport·w dobowych 

zapisanych w tych pamiňciach. Weryfikacja odbywa siň przy nastňpnym uruchomieniu 

drukarki. 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

 
 
 
 
 
 

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă2 Konfiguracjaò i zatwierdziĺ klawiszem 

. Nastňpnie w ten sam spos·b wybraĺ  
i zatwierdziĺ pozycje Ă1 Parametry 
og·lneò, Ă9 Weryfikacja na ŨŃdanieò. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

   

2 

Potwierdzenie klawiszem  spowoduje 
uruchomienie weryfikacji przy nastňpnym 
wğŃczeniu urzŃdzenia. 
NaciŜniňcie klawisza  spowoduje 
rezygnacjň. Weryfikacja nie bňdzie 
uruchomiona przy nastňpnym wğŃczeniu 
urzŃdzenia. 

 
 

 

 

PoğŃcz z repozytorium 

Funkcja umoŨliwia rňczne wywoğanie poğŃczenia z repozytorium i wysğanie danych  

z urzŃdzenia. 
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 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

1 

 

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă2 Konfiguracjaò i zatwierdziĺ klawiszem 

. Nastňpnie w ten sam spos·b wybraĺ  
i zatwierdziĺ pozycje Ă1 Parametry 
og·lneò, Ă10 PoğŃcz z repozytoriumò. 

 
 

  

 

2 

 
NaciŜniňcie klawisza  spowoduje 
wyŜwietlenie ekranu ĂCzy kontynuowaĺ 
operacjň w tle?ò. NaciŜniňcie klawisza  

spowoduje zamkniňcie ekranu, 
komunikacja z repozytorium bňdzie siň 
odbywağa w tle. 
 

 

 

Aktualizacja 

Pozycja umoŨliwia sprawdzenie dostňpnoŜci aktualizacji oprogramowania, nastňpnie 

jej pobranie oraz instalacjň. 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă2 Konfiguracjaò i zatwierdziĺ klawiszem . 

Nastňpnie w ten sam spos·b wybraĺ  
i zatwierdziĺ pozycje Ă1 Parametry og·lneò,  
Ă11 Aktualizacjaò. 
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Po zatwierdzeniu pozycji Ă11 Aktualizacjaò 

zostanie wyŜwietlone podmenu. 

 
   

Status  

Pozycja umoŨliwia wyŜwietlenie statusu aktualnie wykonywanej operacji lub statusu 

ostatnio wykonanej operacji. 

MoŨliwe statusy: 

¶ ĂBrak aktualizacji.ò - brak dostňpnych aktualizacji na dany dzieŒ sprawdzenia, 

¶ ĂTrwa sprawdzanie aktualizacji.ò ï podczas sprawdzania dostňpnoŜci 

aktualizacji, 

¶ ĂPobieranie aktualizacji.ò - podczas pobierania aktualizacji, 

¶ ĂAktualizacja gotowa do instalacji.ò - po pobraniu. 

¶ Ostatni komunikat bğňdu wystňpujŃcego podczas pobierania, weryfikacji, 

instalacji. 

 

SprawdŬ  

Pozycja umoŨliwia sprawdzenie, czy jest dostňpna aktualizacja dla drukarki. 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   
Po zatwierdzeniu pozycji Ă2 SprawdŦò 

rozpoczyna siň sprawdzanie dostňpnoŜci 
aktualizacji. 

 

JeŨeli jest dostňpna aktualizacja zostanie 
wyŜwietlony komunikat. 
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Potwierdzenie komunikatu klawiszem  lub  
powoduje rozpoczňcie pobierania aktualizacji i 
ewentualne wyŜwietlenie pytania o wydruk 
informacyjny. 
 
Odpowiedniego wyboru naleŨy dokonaĺ 
klawiszami  lub . 

 

  

Instaluj  

Instalacja aktualizacji jest moŨliwa tylko przy zerowych totalizerach. JeŜli nie ma 

aktualizacji do zainstalowania to po zatwierdzeniu pozycji Ă3 Instalujò zostaje 

wyŜwietlony komunikat ĂBrak aktualizacji do zainstalowaniaò. Po pobraniu 

aktualizacji musi byĺ ona zainstalowana najp·Ŧniej po najbliŨszym raporcie dobowym. 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   
Po zatwierdzeniu pozycji Ă3 Instalujò (przy 

zerowych totalizerach) zostanie wyŜwietlone 
pytanie ĂCzy zainstalowaĺ aktualizacjňò. 

Potwierdzenie  spowoduje wyğŃczenie 
urzŃdzenia i instalacjň oprogramowania. 

 

  

 

KONFIGURACJA POĞłCZEő 

Usğugi PC 

Pozycja Ă1 Usğugi PCò umoŨliwia konfiguracjň: komunikacji z komputerem, monitora 

transakcji oraz odczytu pamiňci chronionej. 

 

 

 

 

 
Nie moŨna przypisaĺ do danej funkcjonalnoŜci portu, kt·ry jest juŨ 
zajňty (przypisany do innej funkcjonalnoŜci). 
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Aby wybraĺ funkcje komunikacyjne, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă2 Konfiguracjaò i zatwierdziĺ klawiszem 

. Nastňpnie w ten sam spos·b wybraĺ  
i zatwierdziĺ pozycje Ă2 Konfiguracja 
poğŃczeŒò, Ă1 Usğugi PCò. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

2 
Po zatwierdzeniu pozycji Ă1 Usğugi PCò 

zostanie wyŜwietlone podmenu. 
 

 
   

 

Interfejs PC  

Funkcja umoŨliwia wyb·r portu komunikacyjnego przeznaczonego do komunikacji  

z komputerem (TCP/IP lub USB). 

Ustawienia moŨna dokonaĺ w nastňpujŃcy spos·b: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

Wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă1 

Interfejs PC 1ò. Klawiszami  i  

naleŨy wybraĺ ŨŃdane ustawienie: 
ĂTCP/IPò, ĂUSBò, nastňpnie 

zatwierdziĺ klawiszem . 
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 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

2 

W przypadku wybrania komunikacji po 
ĂTCP/IPò naleŨy podaĺ numer portu 

(od 1 do 65535), na kt·rym bňdzie 
realizowana komunikacja. Za pomocŃ 
klawiszy  i   naleŨy ustawiĺ 
migajŃcy kursor w polu, kt·re  

 

ma byĺ zmienione. Nastňpnie, uŨywajŃc klawiszy  i , ustawiĺ wartoŜĺ  
i zatwierdziĺ klawiszem . 

  

   

2a 

W przypadku wybrania komunikacji po 
USB naleŨy dokonaĺ wyboru 
odpowiedniego protokoğu. Wyboru 

naleŨy dokonaĺ klawiszami  i , 
zatwierdziĺ . 

 

   

3 

Po wybraniu protokoğu POSNET 

naleŨy wybraĺ stronň kodowŃ. Wyboru 

moŨna dokonaĺ klawiszami  i  
(dostňpne sŃ standardy: ĂWINDOWS 
1250ò, ĂMAZOVIAò, ĂLATIN 2ò), 

nastňpnie zatwierdziĺ klawiszem . 
 
W przypadku komunikacji po USB i 
wybraniu protokoğu THERMAL, pole 
wyboru strony kodowej nie pojawia 
siň. StronŃ kodowŃ dla protokoğu 
THERMAL jest Mazovia. 
 

 

  

 

Monitor  

Funkcja umoŨliwia wyb·r portu komunikacyjnego, kt·ry drukarka bňdzie wykorzystywaĺ 

do obsğugi funkcji monitora transakcji (ĂTCP/IPò, ĂUSBò lub ĂBrakò). 

 

 

 

 

 

 

 
Zatwierdzenie jakiejkolwiek zmiany ustawieŒ w funkcji ĂInterfejs PC 
1ò  powoduje restart drukarki. 
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Ustawienia moŨna dokonaĺ w nastňpujŃcy spos·b: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

Wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă3 Monitorò. 

Klawiszami  i  wybraĺ ŨŃdane 
ustawienie, nastňpnie zatwierdziĺ 
klawiszem . Wyb·r ĂBrakò oznacza, Ũe 

monitor transakcji nie bňdzie ustawiony 
na Ũadnym porcie. 

 

   

   

2 

W przypadku wybrania ĂTCP/IPò, 

dodatkowo naleŨy wybraĺ numer portu 
(od 1 do 65535), na kt·rym bňdzie 
pracowağa usğuga. Za pomocŃ klawiszy  
i  naleŨy ustawiĺ migajŃcy kursor w 
polu, kt·re ma byĺ  

 

zmienione. Nastňpnie, uŨywajŃc klawiszy  i , ustawiĺ wartoŜĺ i zatwierdziĺ 
klawiszem . 

  

Odczyt pamiŋci chronionej 

Funkcja umoŨliwia ustawienie numeru portu TCP/IP, kt·ry bňdzie przeznaczony do 

odczytu zawartoŜci pamiňci chronionej. 

Aby dokonaĺ ustawienia, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   
Wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă3 Odczyt pam. 
chron.ò. Za pomocŃ klawiszy  i  naleŨy 

ustawiĺ migajŃcy kursor w polu, kt·re ma byĺ 

zmienione. Nastňpnie, uŨywajŃc klawiszy  i , 
ustawiĺ wartoŜĺ i zatwierdziĺ klawiszem . 

 

TCP/IP 

Funkcja umoŨliwia konfiguracjň parametr·w interfejsu TCP/IP, takich jak: interfejs, adres 

IP, maska podsieci, brama, preferowany DNS, alternatywny DNS, DHCP. 

Za pomocŃ klawiszy  i  moŨna wybieraĺ parametry do zmiany. Nie ma koniecznoŜci 

wykonania wszystkich zmian. Dla kaŨdej pozycji, w drugiej linii wyŜwietlane jest aktualne 

ustawienie. 
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Aby ustawiĺ parametry, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă2 Konfiguracjaò i zatwierdziĺ klawiszem . 

Nastňpnie w ten sam spos·b wybraĺ 
i zatwierdziĺ pozycje Ă2 Konfiguracja 
poğŃczeŒò, Ă2 TCP/IPò. 

 
 

 

   

   

2 

Po zatwierdzeniu pozycji Ă2 TCP/IPò zostanie 

wyŜwietlona lista parametr·w. Po 
zatwierdzeniu pozycji ĂInterfejsò klawiszem 

 zostaniemy przeniesieni do wyboru 
interfejsu do komunikacji.  
 
 

 
  

   

2a 
Klawiszami  i  naleŨy wybraĺ ŨŃdane 
ustawienie (ĂEthernet, ĂUSB (NET)ò), 

nastňpnie zatwierdziĺ klawiszem . 

 

   

 

3 
Pozycjň ĂAdres IPò naleŨy wybraĺ 

klawiszami   i . W celu wpisania / zmiany, 
naleŨy zatwierdziĺ klawiszem .  

 
   

3a 

Za pomocŃ klawiszy  i  naleŨy ustawiĺ 
migajŃcy kursor w polu, kt·re ma byĺ 

zmienione. Nastňpnie, uŨywajŃc klawiszy  

i , ustawiĺ wartoŜĺ i zatwierdziĺ klawiszem 
. 
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4 
Pozycjň ĂMaska podsieciò naleŨy wybraĺ 

klawiszami  i . W celu wpisania / zmiany, 
naleŨy zatwierdziĺ klawiszem . 

 
   

   

4a 

Za pomocŃ klawiszy  i  naleŨy ustawiĺ 
migajŃcy kursor w polu, kt·re ma byĺ 

zmienione. Nastňpnie, uŨywajŃc klawiszy  

i , ustawiĺ wartoŜĺ i zatwierdziĺ klawiszem 
. 

 

   

   

5 
Pozycjň ĂBramaò naleŨy wybraĺ klawiszami  

 i . W celu wpisania/zmiany, naleŨy 
zatwierdziĺ klawiszem . 

 
   

5a 

Za pomocŃ klawiszy  i  naleŨy ustawiĺ 
migajŃcy kursor w polu, kt·re ma byĺ 

zmienione. Nastňpnie, uŨywajŃc klawiszy  

i , ustawiĺ wartoŜĺ i zatwierdziĺ klawiszem 
. 

 

   

6 
Pozycjň ĂPreferowany DNSò naleŨy wybraĺ 

klawiszami   i . W celu wpisania / zmiany, 
naleŨy zatwierdziĺ klawiszem . 

 
   

6a 

Za pomocŃ klawiszy  i  naleŨy ustawiĺ 
migajŃcy kursor w polu, kt·re ma byĺ 

zmienione. Nastňpnie, uŨywajŃc klawiszy  

i , ustawiĺ wartoŜĺ i zatwierdziĺ klawiszem 
. 

 

   

   

7 

Pozycjň ĂAlternatywny DNSò naleŨy wybraĺ 

klawiszami   i . W celu wpisania/zmiany, 
naleŨy zatwierdziĺ jŃ klawiszem . 
 
 

 

   

7a 

Za pomocŃ klawiszy  i  naleŨy ustawiĺ 
migajŃcy kursor w polu, kt·re ma byĺ 

zmienione. Nastňpnie, uŨywajŃc klawiszy  

i , ustawiĺ wartoŜĺ i zatwierdziĺ klawiszem 
. 
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 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

8 
Pozycjň ĂDHCPò naleŨy wybraĺ klawiszami  

 i . W celu zmiany ustawienia naleŨy 
zatwierdziĺ jŃ klawiszem . 

 
   

   

8a 
Klawiszami  i , naleŨy wybraĺ ŨŃdane 
ustawienie (ĂTakò lub ĂNieò), nastňpnie 

zatwierdziĺ klawiszem . 
 

   

 

9 
W celu zapisania wykonanych ustawieŒ, 

naleŨy wybraĺ klawiszami  i  pozycjň 
ĂZapiszò i zatwierdziĺ klawiszem . 

 
 

 

 

Porty komunikacyjne 

Funkcja umoŨliwia wyb·r sterownika USB i ustawienie adres·w MAC (5-ciu ostatnich 

znak·w). 

Aby ustawiĺ parametry, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă2 Konfiguracjaò i zatwierdziĺ 

klawiszem . Nastňpnie w ten sam 
spos·b wybraĺ  
i zatwierdziĺ pozycje Ă2 Konfiguracja 
poğŃczeŒò, Ă5 Porty komunikacyjneò. 

 
 

 

 

  

   

 JeŨeli funkcja DHCP jest wğŃczona, ustawianie adresu IP, wyb·r 
maski podsieci i bramy dla TCP/IP sŃ niedostňpne. 
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 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

2 
Po zatwierdzeniu pozycji Ă5 Porty 
komunikacyjneò, zostanie wyŜwietlone 

podmenu. 

 

 
  

Sterowniki USB  

Pozycja umoŨliwia wyb·r sterownika, z kt·rego ma korzystaĺ urzŃdzenie. 

Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   
Wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă1 Sterownik 

USBò. Za pomocŃ klawiszy  i , naleŨy 

wybraĺ odpowiednie ustawienie i zatwierdziĺ 
klawiszem . 

 
  

Ethernet  

Pozycja umoŨliwia podanie piňciu ostatnich znak·w adresu MAC. 

Aby zmieniĺ parametry, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   
Wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă2 Ethernetò. Za 

pomocŃ klawiszy  i  naleŨy ustawiĺ migajŃcy 
kursor w polu, kt·re ma byĺ zmienione. 

Nastňpnie, uŨywajŃc klawiszy  i , ustawiĺ 
wartoŜĺ i zatwierdziĺ klawiszem . 

 

  

Karta sieciowa USB  

Pozycja umoŨliwia podanie piňciu ostatnich znak·w adresu MAC. 

Aby zmieniĺ parametry, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   
Wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă3 Karta sieciowa 
USBò. Za pomocŃ klawiszy  i  naleŨy ustawiĺ 

migajŃcy kursor w polu, kt·re ma byĺ zmienione. 

Nastňpnie, uŨywajŃc klawiszy  i , ustawiĺ 
wartoŜĺ i zatwierdziĺ klawiszem . 
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eParagon 

Funkcja umoŨliwia ustawienie statusu, zmianň adresu domyŜlnego serwera eParagon, 

wykonanie testu poğŃczenia z serwerem oraz usuniňcie zawartoŜci bufora eParagon·w. 

Aby ustawiĺ parametry, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă2 Konfiguracjaò i zatwierdziĺ 

klawiszem . Nastňpnie w ten sam 
spos·b wybraĺ i zatwierdziĺ pozycje 
Ă2 Konfiguracja poğŃczeŒò, Ă6 
eParagon.ò. 

 

   

2 
Po zatwierdzeniu pozycji Ă6 
eParagonò, zostanie wyŜwietlone 

podmenu.  

   

Status  

Pozycja umoŨliwia ustawienie stanu usğugi jako aktywna bŃdŦ nieaktywna. 

Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   
Wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă1 Statusò. Za 

pomocŃ klawiszy  i  naleŨy wybraĺ 
odpowiednie ustawienie i zatwierdziĺ 
klawiszem . 
 

 

Adres serwera  

Pozycja umoŨliwia skonfigurowanie adresu domyŜlnego serwera dla usğugi eParagon. 

Aby zmieniĺ parametry, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

Klawiszami  oraz  naleŨy ustawiĺ 
kursor na odpowiednim polu, klawiszami 

 i  ustawiĺ odpowiedni znak i 
potwierdziĺ klawiszem . Zatwierdzenie 
adresu nastňpuje po  wciŜniňciu klawisza 

. 
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Test poġņczenia 
Pozycja wywoğuje test poğŃczenia z domyŜlnym serwerem usğugi eParagon. Aby test 

zostağ wykonany, musi byĺ aktywna usğuga i skonfigurowany adres serwera  

domyŜlnego. 

Aby wykonaĺ test, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

Wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă3 Testowe 
poğŃczenieò.  

 

WyczyŢļ bufor  
Pozycja umoŨliwia wyczyszczenie zawartoŜci bufora eParagon·w. 

Aby potwierdziĺ wykonanie operacji, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   
Wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă4 WyczyŜĺ buforò. 

Za pomocŃ klawiszy  oraz  naleŨy ustawiĺ 
migajŃcy kursor w polu, kt·re ma byĺ zmienione. 

Nastňpnie, uŨywajŃc klawiszy  i , ustawiĺ 
wartoŜĺ i zatwierdziĺ klawiszem . 
 

 

KONFIGURACJA SPRZŇTU 

WyŜwietlacz 

W drukarce FAWAG BOX wyŜwietlacz klienta peğni jednoczeŜnie funkcjň wyŜwietlacza 

operatora. Pozycja pozwala na ustawienie kontrastu, podŜwietlenia, jasnoŜci 

podŜwietlenia oraz czasu zaniku podŜwietlenia. 

W celu wybrania odpowiedniego ustawienia, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă2 Konfiguracjaò i zatwierdziĺ 

klawiszem  . Nastňpnie w ten sam 
spos·b wybraĺ  
i zatwierdziĺ pozycje Ă3 Konfiguracja 
sprzňtuò, Ă1 WyŜwietlaczò. 
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 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

 

 
 
 
 

   

   

2 
Po zatwierdzeniu pozycji Ă1 
WyŜwietlaczò zostanie wyŜwietlone 

podmenu. 

 
   

Ustawienie kontrastu  

Funkcja pozwala okreŜliĺ kontrast wyŜwietlacza ï dostňpnych jest 16 poziom·w 

kontrastu (od 1 do 16). 

Aby ustawiĺ parametr, naleŨy: 

Wykonywana  czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   
Wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă1 Kontrast 

wyŜwietlaczaò. Klawiszami  i  naleŨy 

wybraĺ ŨŃdane ustawienie (efekt jest widoczny 
na wyŜwietlaczu), nastňpnie zatwierdziĺ 
klawiszem .  

  

PodŢwietlenie 

Funkcja ta pozwala wybraĺ ustawienie, czy wyŜwietlacz ma byĺ podŜwietlony zawsze, 

czy tylko w przypadku zasilania z sieci, czy nigdy. 

 

 

 
JeŨeli zasilanie zewnňtrzne jest odğŃczone, a akumulator nie jest 
dostatecznie nağadowany, podŜwietlenie, mimo ustawienia ĂZawszeò, 
jest wyğŃczone. 
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Aby okreŜliĺ ustawienie, naleŨy:  

Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   
Wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă2 
PodŜwietlenieò.  

Klawiszami  i  naleŨy wybraĺ ŨŃdane 
ustawienie (ĂTylko z zasilaczemò, ĂZawszeò, 
ĂNigdyò), nastňpnie zatwierdziĺ klawiszem .  

  

 

JasnoŢļ podŢwietlenia  

Funkcja pozwala zdefiniowaĺ intensywnoŜĺ podŜwietlenia ï dostňpnych jest 16 

poziom·w jasnoŜci (od 1 do 16). 

 

 
W celu ograniczenia poboru energii w przypadku pracy tylko  
z akumulatora, zaleca siň zmniejszenie jasnoŜci podŜwietlenia 
wyŜwietlacza. 

 

Aby ustawiĺ parametr, naleŨy: 

Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   
Wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă3 JasnoŜĺ 

podŜwietleniaò. Klawiszami  i  naleŨy 

wybraĺ ŨŃdane ustawienie (efekt jest widoczny 
na wyŜwietlaczu), nastňpnie zatwierdziĺ 
klawiszem . 

 

  

 

Czas zaniku podŢwietlenia 

Funkcja pozwala okreŜliĺ po jakim czasie bezczynnoŜci ma zaniknŃĺ podŜwietlenie. 

Aby ustawiĺ parametr, naleŨy: 

Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   
Wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă4 Czas zaniku 

podŜwietleniaò Klawiszami  i  naleŨy 

wybraĺ ŨŃdane ustawienie, nastňpnie 
zatwierdziĺ klawiszem . 
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Wydruk 

Pozycja pozwala na wykonanie ustawieŒ: 

¶ jakoŜci wydruku, 

¶ oszczňdnoŜci papieru, 

¶ trybu ekonomicznego, 

¶ Wydruki 
Á raportu dobowego, 
Á wydruk·w niefiskalnych, 
Á wydruk·w specjalnych, 
Á kodu podpisu cyfrowego, 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

1 

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă2 Konfiguracjaò i zatwierdziĺ klawiszem 

. Nastňpnie w ten sam spos·b wybraĺ  
i zatwierdziĺ pozycje Ă3 Konfiguracja 
sprzňtuò, Ă2 Wydrukò. 

 
 
 
 

 
 
 

   

 

  

2 
 
Po zatwierdzeniu pozycji Ă2 Wydrukò, 

zostanie wyŜwietlone podmenu. 

 

JakoŢļ wydruku 

Funkcja pozwala zdefiniowaĺ intensywnoŜĺ zaciemnienia druku ï dostňpnych jest 16 

poziom·w (od 1 ï najsğabszy do 16 ï najmocniejszy). 

 

Aby ustawiĺ parametr, naleŨy: 

Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   
Wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă1 JakoŜĺ 

wydrukuò. Klawiszami  i  naleŨy wybraĺ 

ŨŃdane ustawienie, nastňpnie zatwierdziĺ 
klawiszem . 
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OszczŋdnoŢļ papieru 

Przy wğŃczonej oszczňdnoŜci papieru automatycznie drukowana jest czňŜĺ nagğ·wka 

nastňpnego dokumentu, co zmniejsza odstňp miňdzy wydrukami. 

Aby ustawiĺ ten parametr, naleŨy: 

 Wykowywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   
Wybraĺ funkcjň Ă3 OszczňdnoŜĺ papieruò 

(wyb·r pozycji jest identyczny, jak wyb·r menu 

ĂWydrukò). Klawiszami  i  naleŨy wybraĺ 
ŨŃdane ustawienie (ĂTakò lub ĂNieò), nastňpnie 

zatwierdziĺ klawiszem . 
 

  

 

Wydruki  

Raporty dobowe 

Pozycja umoŨliwia wyb·r, czy raporty dobowe majŃ byĺ drukowane na oryginale  

i zapisywane w pamiňci chronionej, czy tylko zapisywane w pamiňci chronionej. 

Aby ustawiĺ ten parametr, naleŨy: 

 Wykowywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   
Wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă1 Raporty 

doboweò. Klawiszami  i  naleŨy wybraĺ 
ŨŃdane ustawienie (ĂWydrukò lub ĂBrak 
wydrukuò), nastňpnie zatwierdziĺ klawiszem 

. 
 

  

 

Wydruki niefiskalne 

Pozycja umoŨliwia wyb·r, czy wydruki niefiskalne majŃ byĺ drukowane na oryginale  

i zapisywane w pamiňci chronionej, czy tylko zapisywane w pamiňci chronionej. 

Aby ustawiĺ ten parametr, naleŨy: 

Wykowywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   
Wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă2 Niefiskalneò. 

Klawiszami  i  naleŨy wybraĺ ŨŃdane 
ustawienie (ĂWydrukò lub ĂBrak wydrukuò), 

nastňpnie zatwierdziĺ klawiszem .  
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Wydruki specjalne 

Pozycja umoŨliwia wyb·r, czy wydruki specjalne majŃ byĺ drukowane na oryginale  

i zapisywane w pamiňci chronionej, czy tylko zapisywane w pamiňci chronionej. 

Aby ustawiĺ ten parametr, naleŨy: 

 Wykowywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   
Wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă3 Specjalneò. 

Klawiszami  i  naleŨy wybraĺ ŨŃdane 
ustawienie (ĂWydrukò lub ĂBrak wydrukuò), 

nastňpnie zatwierdziĺ klawiszem .  
  

 

Kod podpisu cyfrowego 

Funkcja umoŨliwia wğŃczenie lub wyğŃczenie drukowania na dokumentach graficznego 

kodu podpisu cyfrowego. 

Aby ustawiĺ ten parametr, naleŨy: 

Wykowywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   
Wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă4 Kod podpisu 

cyfr.ò. Klawiszami  i  naleŨy wybraĺ ŨŃdane 
ustawienie (ĂWydrukò lub ĂBrak wydrukuò), 

nastňpnie zatwierdziĺ klawiszem . 
 

  

 

Konfiguracja noŨa 

Funkcja ta pozwala zdefiniowaĺ, czy po zakoŒczeniu wydruku papier ma byĺ wysuwany 

tak, aby po oderwaniu oryginağu pozostağa wolna linia po logo fiskalnym (ustawienie 

ĂStandardowyò), czy nie ï oryginağ odrywany bezpoŜrednio po linii z logo fiskalnym 

(ustawienie ĂObniŨonyò).  

Aby wybraĺ odpowiednie ustawienie, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

Klawiszami  i  wybraĺ kolejno 
pozycje Ă2 Konfiguracjaò, Ă3 
Konfiguracja sprzňtuò,  
Ă3 Konfiguracja noŨaò i zatwierdziĺ 

klawiszem . 
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 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

  
 
 

 
   

   

2 
Klawiszami  i  naleŨy wybraĺ ŨŃdane 
ustawienie (ĂStandardowyò lub 
ĂObniŨonyò), nastňpnie zatwierdziĺ 

klawiszem . 
 

   

Sygnalizacja dŦwiňkowa 

Pozycja pozwala na skonfigurowanie dŦwiňk·w klawiszy oraz sposobu sygnalizacji 

braku zasilania zewnňtrznego. 

W celu wybrania odpowiedniego ustawienia, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă2 Konfiguracjaò i zatwierdziĺ 
klawiszem . Nastňpnie w ten sam 

spos·b wybraĺ 
i zatwierdziĺ pozycje Ă3 Konfiguracja 
sprzňtuò, Ă4 Sygnalizacja dŦwiňkowaò.  
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 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

2 
Po zatwierdzeniu pozycji                                    
Ă4 Sygnalizacja dŦwiňkowaò, zostanie 

wyŜwietlone podmenu. 

 

   

DŬwiŋki klawiszy 

Funkcja umoŨliwia wğŃczenie lub wyğŃczenie dŦwiňk·w klawiszy (ĂTakò lub ĂNieò). 

Aby ustawiĺ ten parametr naleŨy:  

Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

Klawiszami  i  naleŨy wybraĺ ŨŃdane 
ustawienie (ĂTakò lub ĂNieò), nastňpnie 

zatwierdziĺ klawiszem . 

 
  

Brak zasilania  

Funkcja pozwala zdefiniowaĺ spos·b sygnalizacji braku zasilania zewnňtrznego ï 

okreŜliĺ (w sekundach) interwağ czasowy miňdzy sygnağami dŦwiňkowymi. Ustawienie 

Ă00ò powoduje wyğŃczenie sygnalizacji braku zasilania. 

Aby ustawiĺ ten parametr, naleŨy: 

Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   
Za pomocŃ klawiszy  i  naleŨy ustawiĺ 
migajŃcy kursor w polu, kt·re ma byĺ 

zmienione. Nastňpnie, uŨywajŃc klawiszy  i 
, ustawiĺ wartoŜĺ i zatwierdziĺ klawiszem . 
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Szuflada 

Pozycja pozwala na ustawienie impulsu szuflady. 

Aby wykonaĺ ustawienie, naleŨy: 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

 

 

 

1 

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă2 Konfiguracjaò i zatwierdziĺ klawiszem  

. Nastňpnie w ten sam spos·b wybraĺ  
i zatwierdziĺ pozycje Ă3 Konfiguracja 
sprzňtuò, Ă5 Szufladaò. 

 

 

 

2 
Po zatwierdzeniu pozycji Ă5 Szufladaò 

zostanie wyŜwietlone podmenu. 
 

Impuls szuflady  

Funkcja umoŨliwia ustawienie dğugoŜci impulsu sterujŃcego otwieraniem szuflady ï 

dostňpnych jest 10 wartoŜci (od 1 do 10). Czas trwania impulsu regulowany jest  

w zakresie od ok. 0,05 ï 1s (czasy orientacyjne). Zwiňkszenie parametru powoduje 

wydğuŨenie czasu trwania impulsu. Dla szuflad produkcji Posnet zaleca siň ustawienie 

wartoŜci tego parametru na 5 (0,4s). 

Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

Wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă1 Impuls 

szufladyò. Klawiszami  i  naleŨy wybraĺ 

ŨŃdane ustawienie, nastňpnie zatwierdziĺ 
klawiszem . 
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Zasilanie 

Prņd ġadowania 

Funkcja pozwala na ustawienie trybu ğadowania z obniŨonym lub standardowym 

prŃdem ğadowania. 

 

Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   
Wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă2 PrŃd 

ğadowaniaò. Klawiszami  i  naleŨy wybraĺ 

ŨŃdane ustawienie, nastňpnie zatwierdziĺ 
klawiszem . 

 

 

Identyfikatory 

Funkcja umoŨliwia przywr·cenie fabrycznych ustawieŒ: nazwy, wersji i numeru 

unikatowego urzŃdzenia, odsyğanych po protokole komunikacyjnym. 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 
WyŜwietlane jest pytanie, czy przywr·ciĺ 
ustawienia. NaciŜniňcie klawisza  
powoduje rezygnacjň z wykonania 
operacji i powr·t do menu ĂKonfig. 
sprzňtuò.  

   

   

2 
Po zatwierdzeniu klawiszem , 
przywracane sŃ fabryczne ustawienia 
identyfikator·w drukarki i wyŜwietlany jest 
komunikat potwierdzajŃcy.  

 

   

 



- INSTRUKCJA  OBSĞUGI  FAWAG  BOX - 

 

str. 76  

OSTATNIE DOKUMENTY 

Funkcja umoŨliwia wydruk danych z dokument·w wykonanych po ostatnim raporcie 

dobowym. MoŨna wydrukowaĺ dane od 1 do 9 dokument·w. 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă3 Pamiňĺ chronionaò i zatwierdziĺ 

klawiszem . Nastňpnie w ten sam 
spos·b wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň Ă1 
Ostatnie dokumentyò. 

 
 
 

 
   

   

2 
Klawiszami  i  naleŨy wybraĺ liczbň 
dokument·w (od 1 do 9), nastňpnie 
zatwierdziĺ klawiszem . 
Po zatwierdzeniu urzŃdzenie wydrukuje 
zadeklarowanŃ liczbň dokument·w. 

 

   

ZAWARTOśĹ PAMIŇCI 

Funkcja sğuŨy do wydruku danych z dokument·w zapisanych w pamiňci chronionej. 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

   

1 

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă3 Pamiňĺ chronionaò i zatwierdziĺ 

klawiszem . Nastňpnie w ten sam 
spos·b wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň  
Ă2 ZawartoŜĺ pamiňciò. 
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 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

  

   

2 

W pierwszej kolejnoŜci naleŨy ustawiĺ 
zakres dat (datň poczŃtkowŃ i datň 
koŒcowŃ), z jakiego majŃ byĺ 
wydrukowane dane dokument·w. W 
obu przypadkach klawiszami  i  
naleŨy ustawiĺ migajŃcy kursor w 
polu, kt·re ma byĺ zmienione. 

Nastňpnie, uŨywajŃc klawiszy  i , 
ustawiĺ wartoŜĺ  
i zatwierdziĺ klawiszem . 
  

 
 

 

 
   

   

3 

Po okreŜleniu zakresu, naleŨy wybraĺ 

rodzaj wydruk·w. Klawiszami  i  
naleŨy wybraĺ odpowiedni rodzaj 
(ĂParagonyò, ĂFakturyò, ĂWydruki 
niefiskalneò, ĂRaporty doboweò,   

ĂWszystkieò), nastňpnie zatwierdziĺ klawiszem 

 . 
  

   

3a 

Po wybraniu: ĂParagonyò, ĂFakturyò, 
ĂWydruki niefiskalneò, naleŨy podaĺ 

zakres numer·w do wydruku.  
Dla paragon·w - naleŨy podaĺ numery 
fiskalne. 
Dla faktur ï numery niefiskalne ze 
stopki. 
Dla wydruk·w niefiskalnych ïnumery 
niefiskalne wydruk·w.  
NaleŨy podaĺ numer poczŃtkowy i 
numer koŒcowy zakresu wydruk·w. W 
obu przypadkach klawiszami  i  
naleŨy ustawiĺ migajŃcy kursor w 
polu, kt·re ma byĺ zmienione. 
Nastňpnie,  

 

 

 

 

 

 

 

uŨywajŃc klawiszy  i , ustawiĺ wartoŜĺ i zatwierdziĺ klawiszem . 
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POJEMNOśĹ PAMIŇCI 

Funkcja wyŜwietla informacjň o iloŜci wolnego miejsca w pamiňci chronionej. 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

1 

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă3 Pamiňĺ chronionaò i zatwierdziĺ 

klawiszem . Nastňpnie w ten sam 
spos·b wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň  
Ă3 PojemnoŜĺ pamiňciò. 

 
 

 

 

2 
Po zatwierdzeniu pozycji Ă3 PojemnoŜĺ 
pamiňciò, zostanie wyŜwietlony 

komunikat.  
Komunikat moŨna wyğŃczyĺ klawiszem 

 lub . 

 

 

GRAFIKA NA WYDRUKACH 

Pozycja umoŨliwia wyb·r, czy na wydrukach archiwalnych ma byĺ drukowana grafika w 

takiej postaci, jak na oryginale, czy tylko jej symboliczne oznaczenie. 

 Wykonywana czynnoŜĺ WyglŃd wyŜwietlacza 

1 

Klawiszami  i  wybraĺ pozycjň  
Ă3 Pamiňĺ chronionaò i zatwierdziĺ 

klawiszem . Nastňpnie w ten sam 
spos·b wybraĺ i zatwierdziĺ pozycjň  
Ă4 Grafiki na wydrukachò. 

 
 
 

 

2 

Klawiszami  i  naleŨy wybraĺ 
ŨŃdane ustawienie (ĂTakò lub ĂNieò), 

nastňpnie zatwierdziĺ klawiszem . 
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FORMATKI WYDRUKčW NIEFISKALNYCH 

Formaty wydruk·w niefiskalnych sŃ zawarte w specyfikacji protokoğu komunikacyjnego.  

O wydrukach dostňpnych dla uŨytkownika decydujŃ moŨliwoŜci zewnňtrznego programu 

sterujŃcego drukarkŃ. 

OBLICZENIA 

Obliczenia wykonywane przez drukarkň podczas transakcji opisano w specyfikacji 

protokoğu komunikacyjnego. 

PROTOKčĞ KOMUNIKACYJNY 

Dokğadny opis protokoğ·w komunikacyjnych drukarki (POSNET i THERMAL) dostňpny 

jest na stronie www.posnet.com 

W przypadku jeŜli program sterujŃcy (sprzedaŨy) przeŜle do drukarki nieprawidğowŃ 

komendň moŨe zostaĺ odesğany bğŃd (np. trend) z kodem bğňdu (np. 2005). 

Spos·b usuniňcia: 

NaleŨy skontaktowaĺ siň z dostawcŃ lub producentem oprogramowania sprzedaŨowego. 
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BĞŇDY ZWIłZANE Z WYDRUKIEM 

Kody bğňd·w zwiŃzanych z wydrukiem sŃ sumowane. Oznacza to, Ũe np. jednoczesne 
uszkodzenie silnika i termistora mechanizmu bňdzie miağo kod [30]. Nie wszystkie bğňdy  
z tej kategorii wyŜwietlane sŃ wraz z kodem bğňdu jeŜli wystňpujŃ samodzielnie. Kolumna * 
odpowiada na pytanie, czy wyŜwietlany jest kod bğňdu, jeŜli bğŃd wystŃpiğ samodzielnie. 

Kod Komunikat wysyğany na wyŜwietlacz 
drukarki 

Pow·d * 

1 ĂBğŃd mechanizmu drukarkiò 
BğŃd transferu DMA do gğowicy 
termicznej lub bğŃd funkcji 
dekodujŃcej. 

tak 

2 ĂOtwarta pokrywa mechanizmuò 
Otwarta pokrywa mechanizmu 
lub wyrwana wiŃzka czujnik·w 
mechanizmu. 

nie 

4 ĂBrak papieruò 
Brak papieru w mechanizmie 
lub wyrwana wiŃzka czujnik·w 
mechanizmu. 

nie 

10 ĂBğŃd mechanizmu drukarkiò 
Uszkodzony silnik mechanizmu 
oryginağu lub wyrwana taŜma 
mechanizmu. 

tak 

20 ĂBğŃd mechanizmu drukarkiò 
Uszkodzony termistor mechanizmu 
lub wyrwana taŜma mechanizmu. 

tak 

10000 ĂZanik zasilaniaò Wydruk wstrzymany po powerfail. tak 

20000 
ĂZa wysoka temperatura 
mechanizmuò 

Wydruk wstrzymany ze wzglňdu na 
przekroczenie temperatury linijki 
termicznej mechanizmu. 

tak 

40000 ĂBğŃd zasilania. PodğŃcz ğadowarkňò 

Wydruk wstrzymany ze wzglňdu na 
zbyt niskie napiňcie zasilania 
mechanizm·w (nie startuje 
przetwornica, bğŃd SLIN). 

tak 
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Kod Komunikat wysyğany na wyŜwietlacz 
drukarki 

Pow·d * 

100000 ĂZanik zasilaniaò 
Zakaz drukowania z powodu 
wystŃpienia zaniku zasilania 

tak 

800000 
ĂZa wysoka temperatura 
mechanizmuò 

Wydruk wstrzymany ze wzglňdu na 
przekroczenie temperatury silnika 
mechanizmu. 

tak 

BĞŇDY APLIKACJI ZWIłZANE Z RTC 

Numer Opis bğňdu 

460 BğŃd zegara. Wezwij serwis! BğŃd zegara w trybie fiskalnym 

461 BğŃd zegara. Zaprogramuj datň i czas. BğŃd zegara w trybie niefiskalnym 

BĞŇDY FATALNE INICJALIZACJI BAZ DANYCH 

Numer Opis bğňdu Spos·b usuniňcia 

850 Za mağo pamiňci flash. Wezwaĺ serwis. 

851 Za mağo pamiňci RAM. Wezwaĺ serwis. 

852 Nie ustawiono rozmiaru baz.  Wezwaĺ serwis. 

853 Bğňdna konfiguracja baz danych. Wezwaĺ serwis. 

854 Zmieniğy siň dane o bazach. Wezwaĺ serwis. 

855 BğŃd w bazach w RAM. Wezwaĺ serwis. 

856 BğŃd w bazach we FLASH.  Wezwaĺ serwis. 

BĞŇDY ZWIłZANE ZE ZWORł SERWISOWł 

Numer Opis bğňdu Spos·b usuniňcia 

360 Nieusuniňta zwora serwisowa. Wezwij serwis! 
Znaleziono zworň serwisowŃ.  

Wezwaĺ serwis. 

361 Brak zwory serwisowej. Wezwij serwis! Nie 
znaleziono zwory. 

Wezwaĺ serwis. 

BĞŇDY ZWIłZANE Z OBSĞUGł PAMIŇCI FISKALNEJ 

Mnemonik Komunikat wysyğany na wyŜwietlacz drukarki 

FmErr_write "BğŃd zapisu (7407)" 
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BĞŇDY FATALNE PAMIŇCI FISKALNEJ 

Numer Opis bğňdu Spos·b usuniňcia 

2068 Nieprawidğowa suma kontrolna programu. Wezwaĺ serwis. 

1000 
BğŃd fatalny pamiňci fiskalnej, wykonaj restart 
urzŃdzenia. 

Wezwaĺ serwis. 

1001 BğŃd fatalny pamiňci fiskalnej, wypiňta pamiňĺ fiskalna. Wezwaĺ serwis. 

1002 BğŃd fatalny pamiňci fiskalnej, bğŃd zapisu. Wezwaĺ serwis. 

1003 
BğŃd fatalny pamiňci fiskalnej, bğŃd nieujňty w specyfikacji 
bios. 

Wezwaĺ serwis. 

1004 BğŃd fatalny pamiňci fiskalnej, bğňdne sumy kontrolne. Wezwaĺ serwis. 

1005 Niezainicjalizowana pamiňĺ fiskalna. Wezwaĺ serwis. 

1007 BğŃd fatalny pamiňci fiskalnej, bğňdny id rekordu. Wezwaĺ serwis. 

1010 
BğŃd fatalny pamiňci fiskalnej, numer unikatowy juŨ 
zapisany. 

Wezwaĺ serwis. 

1011 
BğŃd fatalny pamiňci fiskalnej, brak numeru w trybie 
fiskalnym. 

Wezwaĺ serwis. 

1012 
BğŃd fatalny pamiňci fiskalnej, bğŃd zapisu numeru 
unikatowego. 

Wezwaĺ serwis. 

1013 
BğŃd fatalny pamiňci fiskalnej, przepeğnienie numer·w 
unikatowych. 

Wezwaĺ serwis. 

1015 BğŃd fatalny pamiňci fiskalnej, wiňcej niŨ jeden NIP. Wezwaĺ serwis. 

1016 
BğŃd fatalny pamiňci fiskalnej, drukarka w trybie do 
odczytu bez rekordu fiskalizacji. 

Wezwaĺ serwis. 

1017 
BğŃd fatalny pamiňci fiskalnej, przekroczono liczbň 
zerowaŒ RAM. 

Wezwaĺ serwis. 

1018 
BğŃd fatalny pamiňci fiskalnej, przekroczono liczbň 
raport·w dobowych. 

Wezwaĺ serwis. 

1025 Bğňdny format numeru unikatowego. Wezwaĺ serwis. 

1028 Rekord w pamiňci fiskalnej nie istnieje. Wezwaĺ serwis. 

1029 Rekord w pamiňci fiskalnej z bğňdnŃ datŃ. Wezwaĺ serwis. 

1036 
BğŃd fatalny pamiňci fiskalnej, niezgodnoŜĺ danych 
pamiňci chronionej. 

Wezwaĺ serwis. 
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Numer Opis bğňdu Spos·b usuniňcia 

1037 NiezgodnoŜĺ danych pamiňci chronionej. Wezwaĺ serwis 

1038 BğŃd weryfikacji pamiňci chronionej. Wezwaĺ serwis 

1044 BğŃd fatalny pamiňci fiskalnej, nieudana fiskalizacja. Wezwaĺ serwis. 

1045 
Data i czas wczeŜniejsze od daty ostatniego zapisu do 
pamiňci fiskalnej. 

JeŜli zmieniano czas kasy na 
wczeŜniejszy niŨ ostatni zapis do 
pamiňci fiskalnej, naleŨy 
odczekaĺ z wykonaniem raportu 
aŨ data i czas bňdŃ p·Ŧniejsze 
niŨ data ostatniego zapisu.  
W przeciwnym wypadku wezwaĺ 
serwis. 

1050 Przekroczona liczba zapis·w tryb·w pracy. Wezwaĺ serwis. 

1051 Obszar konfiguracji tryb·w pracy jest pusty. Wezwaĺ serwis. 

1052 BğŃd odczytu trybu pracy. Wezwaĺ serwis. 

1053 BğŃd fatalny pamiňci fiskalnej, bğŃd odczytu. Wezwaĺ serwis. 

1054 Brak numeru fabrycznego! Wezwaĺ serwis. 

1056 Nieprawidğowy format numeru fabrycznego. Wezwaĺ serwis. 

1057 Dane niekompletne. Wezwaĺ serwis. 

1058 BğŃd pamiňci fiskalnej. Zapeğniono rejestr zerowaŒ RAM. Wezwaĺ serwis. 

1074 Wykryto podmianň pamiňci fiskalnej. Wezwaĺ serwis. 

1075 Wykryto zmiany w pamiňci fiskalnej. Wezwaĺ serwis. 

BĞŇDY ZWIłZANE Z PAMIŇCIł CHRONIONł 

Numer Opis bğňdu Spos·b usuniňcia 

1038 BğŃd weryfikacji pamiňci chronionej. Wezwij serwis. 

2904 

Pamiňĺ chroniona zapeğniona. Wezwij serwis w celu 

wymiany pamiňci 

chronionej. 

2906 Uszkodzony bufor pamiňci chronionej Wezwij serwis. 

2908 
NoŜnik nieprawidğowy (podczas wymiany pamiňci 

chronionej). 

Upewnij siň Ũe odpowiedni 

noŜnik dla danej operacji 
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Numer Opis bğňdu Spos·b usuniňcia 

jest wğoŨony i powt·rz 

operacjň. 

2909 

Nie udağo siň zainicjalizowaĺ noŜnika (podczas 

wymiany pamiňci chronionej). 

Upewnij siň Ũe odpowiedni 

noŜnik pamiňci chronionej 

jest wğoŨony i powt·rz 

operacjň. 

2910 

NoŜnik niesformatowany (podczas wymiany 

pamiňci chronionej). 

Upewnij siň Ũe odpowiedni 

noŜnik pamiňci chronionej 

jest wğoŨony i powt·rz 

operacjň. 

2912 NoŜnik uszkodzony. NoŜnik niepusty. Wezwij serwis. 
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Wszelkie niezbňdne certyfikaty i homologacje dostňpne sŃ do pobrania ze strony 
internetowej www.fawagbox.pl. 



 

 

 

 

  



 

 

 


